Compresyn® Flush Fluid C-46

Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
Data de emissdo: 04/01/2024 Data da revisdo: 09/01/2025 Revoga a versao de: 04/01/2024 Versao: 2.0

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto . Mistura

Nome do produto : Compresyn® Flush Fluid C-46
Cadigo do produto : CSFCJ

Grupo de produtos . Finished Good

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

Utilizagoes identificadas relevantes

Categoria de uso principal : Utilizagdo industrial
Utilizacdo da substancia ou mistura : Lubrificante onde pode haver contato acidental com alimentos

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranga

JAX INC.

N59 W13330, Manhardt Dr
53051 Menomonee Falls, WI
T (262) 781-8850

info@jax.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : Infotrac : North America 1-800-535-5053 | International 1-352-323-3500
Pais/regiao Empresa Numero de emergéncia
Portugal Centro de Informagéo Antivenenos. +351 800 250 250

Instituto Nacional de Emergéncia Médica.
Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa.

SECCAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria H412
3
Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a satide humana e para o ambiente

Tanto quanto é do nosso conhecimento, ndo apresenta riscos especificos caso sejam respeitadas as boas praticas em matéria de higiene e
seguranga no trabalho.

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Adverténcias de perigo (CLP) : H412 - Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacgdes de prudéncia (CLP) . P273 - Evitar a libertagdo para o ambiente.
P501 - Eliminar o contetdo/recipiente em local autorizado para a recolha de residuos
perigosos ou especiais, em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais
e/ou internacionais.

Toxicidade aguda desconhecida (GHS UE) - FDS  : 99,65 % da mistura consiste num ou mais componentes de toxicidade aguda (Oral)
desconhecida
99,65 % da mistura consiste num ou mais componentes de toxicidade aguda (Exposigcao
por via cutanea) desconhecida
99,65 % da mistura consiste num ou mais componentes de toxicidade aguda (Inalagéo
(Poeiras/Névoa)) desconhecida
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de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

2.3. Outros perigos

Contém substancias PBT = 0,1 % avaliadas em conformidade com o anexo XlIl do REACH

Componente

Substancia(s) que cumpre(m) os critérios PBT do Phosphorothioic acid O,0,0-triphenyl ester (597-82-0)
Regulamento REACH, em conformidade com o anexo
Xl

Substancia(s) que nao cumpre(m) os critérios PBT do white mineral oil (petroleum) (8042-47-5), ethylacrylate, stabilised (140-88-5)("),
Regulamento REACH, em conformidade com o anexo benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1)
Xl

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios mMPmB  white mineral oil (petroleum) (8042-47-5), ethylacrylate, stabilised (140-88-5)("),
do Regulamento REACH, em conformidade com o benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1),
anexo Xl Phosphorothioic acid O,0,0O-triphenyl ester (597-82-0)

(") Substancia(s) adicionada(s) em concentragdo < 0,1 % a titulo voluntéario

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino, ou substancias que estao identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema enddcrino em conformidade
com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissao ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comiss&o, numa
concentragao igual ou superior a 0,1%

Componente

A(s) substancia(s) ndo esta(ao) incluida(s) na lista Phosphorothioic acid O,0,0-triphenyl ester (597-82-0)
elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do

REACH, por ter(em) propriedades desreguladoras do

sistema enddcrino, ou ndo esta(ao) identificada(s)

como tendo propriedades desreguladoras do sistema

enddcrino em conformidade com os critérios

estabelecidos no Regulamento Delegado (UE)

2017/2100 da Comissao ou no Regulamento (UE)

2018/605 da Comissao

SECGAO 3: Composigaol/informagido sobre os componentes

3.2. Misturas
Denominacgao Identificador do produto % Classificacdo de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008
[CLP]
white mineral oil (petroleum) N.° CAS: 8042-47-5 50-75 Asp. Tox. 1, H304
N.° CE: 232-455-8
benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4- N.° CAS: 68411-46-1 0,375-0,5 Repr. 2, H361f
trimethylpentene N.° CE: 270-128-1 STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
Phosphorothioic acid O,0,0-triphenyl ester N.° CAS: 597-82-0 0,1-0,5 Agquatic Chronic 1, H410 (M=10)

substancia incluida na lista de substancias candidatas N.° CE: 209-909-9
do REACH (0,0,0-triphenyl phosphorothioate)
Substancia PBT

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy N.° CAS: 64742-48-9 0,011 -0,013 Flam. Lig. 3, H226

substancia sujeita a um limite de exposicao N.° CE: 265-150-3 Muta. 1B, H340

comunitario no local de trabalho Numero de indice CE: 649- Carc. 1B, H350
327-00-6 Asp. Tox. 1, H304
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de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Denominagao

ethylacrylate, stabilised
substancia sujeita a um limite de exposigéo
comunitario no local de trabalho

Identificador do produto %

N.° CAS: 140-88-5 0-0
N.° CE: 205-438-8
Numero de indice CE: 607-

Classificagao de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008
[CLP]

Flam. Lig. 2, H225
Acute Tox. 3 (Inalagao), H331
Skin Sens. 1, H317

032-00-X Acute Tox. 4 (Cutanea), H312
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Limites de concentragao especificos:

Denominagao Identificador do produto Limites de concentracéo especificos (%)

ethylacrylate, stabilised N.° CAS: 140-88-5 (5 < C < 100) Skin Irrit. 2; H315

N.° CE: 205-438-8 (5 < C <100) Eye Irrit. 2; H319
Numero de indice CE: 607- (5<C <100) STOT SE 3; H335
032-00-X

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de emergéncia

Primeiros socorros em caso de inalagéo Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posi¢ao que nao dificulte a

respiragao.
Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a pele com muita agua.
Primeiros socorros em caso de contacto com os Por precaugao, lavar os olhos com agua.
olhos

Primeiros socorros em caso de ingestao Em caso de indisposi¢éo, contacte um centro de informagéo antivenenos ou um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existem informagdes adicionais disponiveis
4.3. Indicag6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Meios de extingéo adequados : Agua pulverizada. P6 seco. Espuma. Diéxido de carbono.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de decomposicéo perigosos em caso de
incéndio

Possivel libertagdo de fumos téxicos.

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Protegao durante o combate a incéndios Nao intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protegdo adequado. Mascara

respiratoria autdbnoma isolante. Prote¢cdo completa do corpo.
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de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucgoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Procedimentos de emergéncia . Ventilar a zona do derrame.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo : Na&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protecdo adequado. Para mais
informagoes, consultar a secgéo 8: «Controlos da exposi¢ao/protegao individual».

6.2. Precaugées a nivel ambiental
Evitar a libertagéo para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza . Absorver o liquido derramado com material absorvente.
Outras informacgdes . Eliminar os materiais ou residuos sélidos numa instalagéo autorizada.

6.4. Remissao para outras secgoes

Para mais informagdes, consultar a secgado 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Precaugdes para um manuseamento seguro : Assegurar uma boa ventilagédo do local de trabalho. Usar equipamento de protegao
individual.
Medidas de higiene . N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Lavar as maos depois de

manusear o produto.

7.2. Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Condigdes de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
7.3. Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo
Valores-limite de exposigao profissional e biolégicos nacionais
naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (64742-48-9)

UE - Valor-limite de exposigao profissional indicativo (IOEL)

Nome local White spirit Type 3
IOEL TWA 20 ppm
IOEL STEL 290 mg/m?
50 ppm
Observacao Skin. (Year of adoption 2007)
Referéncia regulamentar SCOEL Recommendations

ethylacrylate, stabilised (140-88-5)
UE - Valor-limite de exposicao profissional indicativo (IOEL)

Nome local Ethylacrylate
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ethylacrylate, stabilised (140-88-5)

IOEL TWA

IOEL STEL

Referéncia regulamentar

Portugal - Limites de exposicao profissional
Nome local

OEL TWA

OEL STEL

Observacao

Referéncia regulamentar

8.2. Controlo da exposicao
Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:

Assegurar uma boa ventilacdo do local de trabalho.

Equipamentos de protegao individual

Protecao ocular e facial

Protecao ocular:
Oculos de seguranca

Protecao da pele

Protecao do corpo e da pele:
Usar vestuario de protegdo adequado

Protegao das maos:
Luvas de protecao
Protecao respiratoria

Protecao respiratoria:

Simbolo(s) do equipamento de protecao individual:

21 mg/m?

5 ppm

42 mg/m?

10 ppm

COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU

Acrilato de etilo
5 ppm
15 ppm

A4 (Agente nao classificavel como carcinogénico no Homem)

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Em caso de ventilagao insuficiente, usar equipamento de respiragdo adequado

Controlo da exposigao ambiental

Controlo da exposi¢dao ambiental:
Evitar a libertagdo para o ambiente.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico
Cor

Odor

Limiar de odor
Ponto de fusdo

09/01/2025 (Data da revisdo)

: Liquido
: amarelo-claro.

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
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de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Ponto de congelacéo

Ponto de ebuligdo
Inflamabilidade

Limite inferior de exploséao
Limite superior de explosao
Ponto de inflamacgéo
Temperatura de autoigni¢éo
Temperatura de decomposigéo
pH

Viscosidade, cinematica
Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa)
Pressao de vapor

N&o disponivel
Nao disponivel
Nao inflamavel
Nao disponivel
Nao disponivel

: 442 °F (228°C), ASTM D 92

Nao disponivel
Nao disponivel
Né&o disponivel
Néo disponivel
Néao disponivel
Né&o disponivel
Néo disponivel

Néao disponivel
: Na&o disponivel
;0,1 (typical)

Pressao de vapor a 50°C
Densidade

Densidade relativa
Densidade relativa de vapor a 20°C Néao disponivel
Caracteristicas das particulas Nao aplicavel

9.2. Outras informacgodes

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto nao é reativo nas condi¢des normais de utilizagdo, de armazenamento e de transporte.
10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condigbes normais.

10.3. Possibilidade de reag6es perigosas

Nao é conhecida nenhuma reagao perigosa em condigdes normais de utilizagéo.

10.4. Condigodes a evitar

Nenhuma nas condi¢des de armazenamento e de manuseamento recomendadas (ver secgéo 7).
10.5. Materiais incompativeis

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

10.6. Produtos de decomposigao perigosos

Em condi¢des normais de armazenamento e utilizagdo, ndo devem formar-se produtos de decomposi¢do perigosos.

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1. Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Nao classificado
Nao classificado
Nao classificado

Toxicidade aguda (via oral)
Toxicidade aguda (via cuténea)
Toxicidade aguda (inalagéo)

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

DL50 oral rato > 5000 mg/kg de massa corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female,

Read-across, Oral, 14 day(s))

> 2000 mg/kg de massa corporal (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Male /
female, Read-across, Dermal, 14 day(s))

DL50 cutanea coelho
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Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

CL50 Inalagdo - Ratazana > 5 mg/l (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Read-across,
Inhalation (aerosol), 14 day(s))

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (64742-48-9)
DL50 oral rato > 15000 mg/kg Source: IUCLID

DL50 cutanea coelho > 3160 mg/kg Source: IUCLID

ethylacrylate, stabilised (140-88-5)

DL50 oral rato 1120 mg/kg de massa corporal (Rat, Male, Experimental value, Oral, 14 day(s))

DL50 cutanea rato 3049 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Animal sex: male, 95% CL: 2300 - 3846
DL50 cutanea coelho 1800 mg/kg de massa corporal (24 h, Rabbit, Experimental value, Dermal, 14 day(s))
CL50 Inalagéo - Ratazana < 9,1 mg/l (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental

value, Inhalation (vapours), 14 day(s))

CL50 Inalagéo - Ratazana (Vapores) 5,8 mg/l Source: ECHA

benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1)

DL50 oral rato > 5000 mg/kg (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female, Experimental value,
Oral, 14 day(s))

DL50 cutanea rato > 2000 mg/kg de massa corporal (Equivalent or similar to OECD 402, Rat, Male / female,
Experimental value, Skin)

Phosphorothioic acid O,0,0-triphenyl ester (597-82-0)

DL50 oral rato > 10000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)

DL50 cutanea rato > 2000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))

Toxicidade aguda desconhecida (GHS UE) - FDS 1 99,65 % da mistura consiste num ou mais componentes de toxicidade aguda (Oral)
desconhecida
99,65 % da mistura consiste num ou mais componentes de toxicidade aguda (Exposicao
por via cuténea) desconhecida
99,65 % da mistura consiste num ou mais componentes de toxicidade aguda (Inalagéo
(Poeiras/Névoa)) desconhecida

Corrosaol/irritagao cutanea . Na&o classificado

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

pH No data available in the literature
benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1)
pH 51-6,2 (1%, 20 - 25 °C)

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular . Nao classificado

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

pH No data available in the literature

benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1)

pH 51-6,2(1%,20-25°C)
Sensibilizagao respiratéria ou cutanea : Nao classificado
Mutagenicidade em células germinativas . Nao classificado
Carcinogenicidade . Nao classificado

ethylacrylate, stabilised (140-88-5)

Grupo CIIC 2B - Pode ser cancerigeno para os seres humanos
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Toxicidade reprodutiva

. Nao classificado

Phosphorothioic acid 0,0,0-triphenyl ester (597-82-0)

NOAEL (animal/macho, F1)

NOAEL (animal/fémea, F1)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposicao unica

ethylacrylate, stabilised (140-88-5)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposigao unica
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposicao repetida

ethylacrylate, stabilised (140-88-5)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

300 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline
421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:

1000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD
Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:

Nao classificado

Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.

: Nao classificado

55 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose
90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposigao repetida

Perigo de aspiragéo
white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

Viscosidade, cinematica

25 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening
Test)

Pode afectar os 6rgaos apds exposicao prolongada ou repetida.

Nao classificado

3 -20,5 mm?s (40 °C, ISO 3104: Determination of kinematic viscosity and calculation of
dynamic viscosity, Niet experimenteel bepaald; afgeleid van de indeling)

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (64742-48-9)

Viscosidade, cinematica
ethylacrylate, stabilised (140-88-5)

Viscosidade, cinematica

<1 mm?s (37.8 °C)

0,58 mm?/s

benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1)

Viscosidade, cinematica

11.2. Informagodes sobre outros perigos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

353 mm?/s (40 °C, OECD 114: Viscosity of Liquids)

SECGAO 12: Informagao ecolégica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral
Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo
(crénico)

09/01/2025 (Data da revisdo)

: O produto ndo é considerado nocivo para os organismos aquaticos nem causa efeitos

adversos a longo prazo no ambiente.
Nao classificado

Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
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white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

CL50 - Peixe [1]

ethylacrylate, stabilised (140-88-5)

CL50 - Peixe [1]

CE50 - Crustaceos [1]

CE50 72h - Algas [1]

CES50 96h - Algas [1]

> 100 mg/lI (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static
system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)

4,6 mg/l (EPA OTS 797.1400, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Flow-through system, Fresh
water, Experimental value, GLP)

7,9 mg/l (EPA OTS 797.1300, 48 h, Daphnia magna, Flow-through system, Fresh water,
Experimental value, Locomotor effect)

4,5 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, Pseudokirchneriella subcapitata, Static
system, Fresh water, Experimental value, Cell numbers)

2,02 mg/l Source: ECHA

benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1)

CL50 - Peixe [1]

CE50 - Crustaceos [1]

CE50 72h - Algas [1]

CEr50 algas

> 100 mg/I (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Danio rerio, Static system, Fresh
water, Experimental value, Nominal concentration)

51 mg/I (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static
system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect)

> 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

> 100 mg/I (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Desmodesmus subspicatus,
Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)

Phosphorothioic acid 0,0,0-triphenyl ester (597-82-0)

NOEC crénico peixes

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Compresyn® Flush Fluid C-46
Persisténcia e degradabilidade

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

Persisténcia e degradabilidade

0,0017 mg/l

N&o rapidamente degradavel

Not readily biodegradable in water.

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (64742-48-9)

Persisténcia e degradabilidade

ethylacrylate, stabilised (140-88-5)
Persisténcia e degradabilidade
Caréncia quimica de oxigénio (CQO)

CTeO

Nao rapidamente degradavel

Readily biodegradable in water.
1,71 g O,/g substancia

1,92 g O,/g substancia

benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1)

Persisténcia e degradabilidade

Not readily biodegradable in water.

Phosphorothioic acid O,0,0-triphenyl ester (597-82-0)

Persisténcia e degradabilidade

12.3. Potencial de bioacumulagéao

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

FBC - Outros organismos aquaticos [1]

09/01/2025 (Data da revisdo)

N&o rapidamente degradavel

1216 I/kg (BCFBAF v3.01, Estimated value, Fresh weight)
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) 5,18 (Experimental value)

Potencial de bioacumulagéo Potential for bioaccumulation (500 < BCF < 5000).
ethylacrylate, stabilised (140-88-5)

FBC - Outros organismos aquaticos [1] 2,072 (BCFWIN, QSAR)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) 1,18 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask
Method, 25 °C)

Potencial de bioacumulagéo Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1)
FBC - Peixe [1] 1730 (42 day(s), Cyprinus carpio, Flow-through system, Fresh water, Read-across, GLP)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) 6,66 (Experimental value, OECD 123: Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-
Stirring Method, 23 °C)

Potencial de bioacumulagéo Potential for bioaccumulation (500 < BCF < 5000).
Phosphorothioic acid 0,0,0-triphenyl ester (597-82-0)
FBC - Peixe [1] 2551 mg/I

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa) 5
12.4. Mobilidade no solo

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)
Tenséo superficial No data available in the literature, Data waiving

Coeficiente de adsorcéo de carbono organico 2,64 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)
normalizado (Log Koc)

Ecologia - solo Low potential for adsorption in soil.

ethylacrylate, stabilised (140-88-5)

Mobilidade no solo 3,9 — 85 Source: ECHA

Tens&o superficial 25 mN/m (20 °C, 100 vol %)

Coeficiente de adsorgao de carbono organico 0,59 — 1,93 (log Koc, EPA OTS 796.2750: Sediment and Soil Adsorption Isotherm,
normalizado (Log Koc) Experimental value, GLP)

Ecologia - solo Highly mobile in soil.

benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1)
Mobilidade no solo 60460 Source: EPISUITE

Coeficiente de adsorgao de carbono organico 3,754 — 8,947 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)
normalizado (Log Koc)

Ecologia - solo Adsorbs into the soil.
12.5. Resultados da avaliagio PBT e mPmB

Componente

Substancia(s) que cumpre(m) os critérios PBT do Phosphorothioic acid O,0,0-triphenyl ester (597-82-0)
Regulamento REACH, em conformidade com o anexo
Xl

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios PBT do white mineral oil (petroleum) (8042-47-5), ethylacrylate, stabilised (140-88-5)(*),
Regulamento REACH, em conformidade com o anexo benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1)
Xl
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Componente

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios mPmB  white mineral oil (petroleum) (8042-47-5), ethylacrylate, stabilised (140-88-5)(*),

do Regulamento REACH, em conformidade com o benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1),
anexo Xl Phosphorothioic acid O,0,0-triphenyl ester (597-82-0)

(") Substancia(s) adicionada(s) em concentragéo < 0,1 % a titulo voluntario
12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

12.7. Outros efeitos adversos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Métodos de tratamento de residuos : Eliminar o conteudo/recipiente em conformidade com as instrugcdes de triagem do agente
de recolha autorizado.

SECGAO 14: Informagées relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numero ONU ou nimero de ID

Nao aplicavel Nao regulamentado Nao regulamentado Nao aplicavel Nao aplicavel
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU

Nao aplicavel N&o regulamentado N&o regulamentado Nao aplicavel Nao aplicavel
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

N&o aplicavel N&o regulamentado N&o regulamentado N&o aplicavel Nao aplicavel
14.4. Grupo de embalagem

Nao aplicavel Nao regulamentado Nao regulamentado Nao aplicavel Nao aplicavel
14.5. Perigos para o ambiente

Nao aplicavel N&o regulamentado N&o regulamentado Nao aplicavel N&o aplicavel

Nao existem informagdes suplementares disponiveis

14.6. Precaugodes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Nao aplicavel

Transporte maritimo
N&o regulamentado

Transporte aéreo
Nao regulamentado

Transporte por via fluvial
N&o aplicavel

Transporte ferroviario
N&o aplicavel

09/01/2025 (Data da revisdo) PT - pt 1114



Compresyn® Flush Fluid C-46
Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N&o aplicavel

SECGAO 15: Informagéo sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente
Regulamentagées da UE

Anexo XVII do REACH (Condigoes de restrigao)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XVIlI do REACH (Condigdes de restricdo)

Anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorizag&o)

Lista de substancias candidatas (SVHC) do REACH

Contém substancia(s) enumerada(s) na lista de substancias candidatas do REACH em concentragées = 0,1 % ou LSC: O,0,O-triphenyl
phosphorothioate (EC 209-909-9, CAS 597-82-0)

Regulamento PIC (UE n.° 649/2012, Prévia informacéo e consentimento)

Contém substancia(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportagéo e importagéo de produtos quimicos
perigosos): Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (64742-48-9)

Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes organicos persistentes)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de poluentes orgéanicos persistentes (Regulamento (UE) n.° 2019/1021 relativo a poluentes
organicos persistentes)

Regulamento Ozono (2024/590)

Nao enumerada(s) na lista de substancias que empobrecem a camada de ozono (Regulamento (UE) n.° 2024/590)
Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) n.° 2024/590 relativo as substancias que
empobrecem a camada de ozono)

Regulamento (CE) do Conselho relativo ao controlo das exportagées de produtos de dupla utilizagao

Nao contém substancias abrangidas pelo REGULAMENTO DO CONSELHO (CE) relativo ao controlo das exportagdes de produtos de dupla
utilizagéo

Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizacdo
de precursores de explosivos)

Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.° 273/2004)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.° 273/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos precursores de drogas)

15.2. Avaliagdo da segurancga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagdo da seguranga quimica

SECGAO 16: Outras informagdes

Abreviaturas e acronimos:

ADN Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegavel Interior
ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

ATE Estimativa da toxicidade aguda

FBC Fator de bioconcentracédo

VLB (valor-limite Valor-limite biolégico

biolégico)

CBO Caréncia bioguimica de oxigénio (CBO)
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Abreviaturas e acrénimos:

CQO
DMEL
DNEL
N.° CE
CE50
EN
Clic
IATA
IMDG
CL50
DL50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
LEP
PBT
PNEC
RID
FDS
STP
CTeO
TLM
cov
N.° CAS
N.O.S.
mPmB
DE

Caréncia quimica de oxigénio (CQO)

Nivel derivado de exposigdo com efeitos minimos

Nivel derivado de exposi¢do sem efeitos

Numero CE

Concentragao efetiva média

Norma Europeia

Centro Internacional de Investigagcdo do Cancro

Associagao Internacional de Transporte Aéreo

Cadigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
Concentragao letal média

Dose letal média

Nivel minimo com efeitos adversos observaveis

Concentragédo sem efeitos adversos observaveis

Nivel sem efeitos adversos observaveis

Concentragédo sem efeitos observaveis

Organizagao para a Cooperagéo e o Desenvolvimento Econémico
Limite de exposicao profissional

Persistente, bioacumulavel e toxica

Concentragao previsivelmente sem efeitos

Disposicdes relativas ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas

Ficha de Dados de Seguranga

Estacéo de tratamento de aguas residuais
Caréncia tedrica de oxigénio (ThOD)
Limite de tolerancia médio

Compostos organicos volateis

Numero CAS

Nao especificada de outro modo

Muito persistente e muito bioacumulavel

Desregulador enddcrino

Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 3 (Inalagado)
Acute Tox. 4 (Cutanea)
Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 3

Asp. Tox. 1

Carc. 1B

Eye Irrit. 2

09/01/2025 (Data da revisdo)

Toxicidade aguda (por inalagdo), categoria 3

Toxicidade aguda (cuténea), categoria 4

Toxicidade aguda (oral), categoria 4

Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria 1
Perigoso para o ambiente aquatico — perigo cronico, categoria 3
Perigo de aspiragéo, categoria 1

Carcinogenicidade, categoria 1B

Lesdes oculares graves/irritagao ocular, categoria 2
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Texto integral das frases H e EUH:

Flam. Lig. 2 Liquidos inflamaveis, categoria 2
Flam. Lig. 3 Liquidos inflamaveis, categoria 3
Muta. 1B Mutagenicidade em células germinativas, categoria 1B
Repr. 2 Toxicidade reprodutiva, categoria 2
Skin Irrit. 2 Corrosaolirritagéo cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1 Sensibilizagdo cutanea, categoria 1
STOT RE 2 Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos — exposicéo repetida, categoria 2
STOT SE 3 Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposigao Unica, categoria 3, irritagdo das vias respiratorias
H225 Liquido e vapor faciimente inflamaveis.
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H302 Nocivo por ingestao.
H304 Pode ser mortal por ingestao e penetracdo nas vias respiratorias.
H312 Nocivo em contacto com a pele.
H315 Provoca irritagédo cutanea.
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H331 Toxico por inalagao.
H335 Pode provocar irritagao das vias respiratorias.
H340 Pode provocar anomalias genéticas.
H350 Pode provocar cancro.
H361f Suspeito de afectar a fertilidade.
H373 Pode afectar os érgaos ap6s exposigao prolongada ou repetida.
H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
A classificagao esta conforme com : ATP 12

Ficha de dados de seguranga (FDS), UE

The information and recommendations contained herein are, to the best of JAX INC.'s knowledge and belief, accurate and reliable as of the date
issued. JAX INC. makes no warranty or guarantee, expressed or implied, of their accuracy or reliability, and JAX INC. shall not be liable for any loss
or damage based upon the criteria supplied by the developers of these rating systems, together with JAX INC.'s interpretation of the available data.
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