JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
Data de emissao: 09/03/2023 Data da revisédo: 15/04/2026 Revoga a versao de: 11/12/2025 Versao: 1.8

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto . Mistura

Nome do produto : JAX Dry-Glide® (Aerosol)
UFI : RPF0-60YA-K005-92YR
Cadigo do produto : JAX108

Grupo de produtos . Finished Good

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

Utilizagoes identificadas relevantes

Categoria de uso principal : Utilizagdo industrial
Utilizacdo da substancia ou mistura : Lubrificante onde pode haver contato acidental com alimentos

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fornecedor

JAX INC.

N59 W13330, Manhardt Dr
53051 Menomonee Falls, WI
T (262) 781-8850

info@jax.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia . Infotrac : North America 1-800-535-5053 | International 1-352-323-3500
Pais/regido Empresa Numero de emergéncia
Portugal Centro de Informacéo Antivenenos. +351 800 250 250

Instituto Nacional de Emergéncia Médica.
Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa.

SECGCAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Aerossol, categoria 1 H222;H229

Corrosao/irritagao cutanea, categoria 2 H315

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposigao unica, H336

categoria 3, narcose

Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria H411

2

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide humana e para o ambiente

Recipiente sob pressao: risco de explosdo sob a agdo do calor. Aerossol extremamente inflamavel. Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
Provoca irritagdo cutanea. Muito tdxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CLP)

)

GHS02 GHSO07 GHS09
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Palavra-sinal (CLP) : Perigo
Contém 1 2,2,4-Trimethyl pentane
Adverténcias de perigo (CLP) : H222 - Aerossol extremamente inflamavel.

H229 - Recipiente sob pressao: risco de exploséo sob a agao do calor.
H315 - Provoca irritagéo cutanea.
H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H411 - Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacdes de prudéncia (CLP) : P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes
de igni¢do. Nao fumar.
P211 - N&o pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignigéo.
P251 - N&o furar nem queimar, mesmo apos utilizagao.
P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P264 - Lavar as méaos, os antebragos e a cara cuidadosamente apés manuseamento.
P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P273 - Evitar a libertagédo para o ambiente.
P280 - Usar luvas de protecgéo/vestuario de proteccao/protecgédo ocular/proteccao
facial/protecao auditiva.
P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com
agua.
P304+P340 - EM CASO DE INALACAO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e
manté-la numa posicéo que nao dificulte a respiracao.
P312 - Caso sinta indisposi¢éo, contacte um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS
ou um médico.
P321 - Tratamento especifico (ver instrugdes de primeiros socorros suplementares no
presente rotulo).
P332+P313 - Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um médico.
P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.
P391 - Recolher o produto derramado.
P403+P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P405 - Armazenar em local fechado a chave.
P410+P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50
°C/122 °F.
P501 - Eliminar o contetudo/recipiente em local autorizado para a recolha de residuos
perigosos ou especiais, em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais
e/ou internacionais.

Frases adicionais : Apenas para uso profissional.

Toxicidade aguda desconhecida (GHS UE) - FDS : 99,98 % da mistura consiste num ou mais componentes de toxicidade aguda (Inalagéo
(Gas)) desconhecida

2.3. Outros perigos

Nao contém substéancias PBT e/ou /mPmB = 0,1 %, avaliagdo em conformidade com o anexo XIll do REACH

Componente

Substancia(s) que nao cumpre(m) os critérios PBT do propane (74-98-6), ethylbenzene (100-41-4)("), naphthalene (91-20-3)(*), hexane (110-54-
Regulamento REACH, em conformidade com o anexo 3)(*), toluene (108-88-3)("), propionic acid (79-09-4)(")
Xl

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios mPmB  propane (74-98-6), ethylbenzene (100-41-4)("), naphthalene (91-20-3)(*), hexane (110-54-
do Regulamento REACH, em conformidade com o 3)("), toluene (108-88-3)("), propionic acid (79-09-4)(")
anexo Xl

(") Substancia(s) adicionada(s) em concentragdo < 0,1 % a titulo voluntéario
A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino, ou substancias que estéo identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema enddcrino em conformidade

com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissao ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comiss&o, numa
concentragao igual ou superior a 0,1%
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Componente

A(s) substancia(s) ndo esta(ao) incluida(s) na lista hexane (110-54-3)(*)
elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do

REACH, por ter(em) propriedades desreguladoras do

sistema enddcrino, ou ndo esta(&do) identificada(s)

como tendo propriedades desreguladoras do sistema

enddcrino em conformidade com os critérios

estabelecidos no Regulamento Delegado (UE)

2017/2100 da Comiss&o ou no Regulamento (UE)

2018/605 da Comisséo

(") Substancia(s) adicionada(s) em concentragéo < 0,1 % a titulo voluntario

SECGAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas
Denominagao Identificador do produto % Classificacdo de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008
[CLP]
2,2,4-Trimethyl pentane N.° CAS: 540-84-1 50-75 Flam. Lig. 2, H225
N.° CE: 208-759-1 Skin Irrit. 2, H315
Numero de indice CE: 601- STOT SE 3, H336
009-00-8 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
propane N.° CAS: 74-98-6 15-25 Flam. Gas 1A, H220
N.° CE: 200-827-9 Press. Gas (Liqg.), H280
Numero de indice CE: 601- Aquatic Chronic 3, H412
003-00-5
Naphtha,petroleum,lightalkylate N.° CAS: 64741-66-8 10-15 Flam. Liq. 2, H225
N.° CE: 265-068-8 Muta. 1B, H340
Numero de indice CE: 649- Carc. 1B, H350
276-00-X Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
propionic acid N.° CAS: 79-09-4 <01 Flam. Liq. 3, H226
substancia sujeita a um limite de exposicédo N.° CE: 201-176-3 Skin Corr. 1B, H314
comunitario no local de trabalho Numero de indice CE: 607- Eye Dam. 1, H318
089-00-0 STOT SE 3, H335
hexane N.° CAS: 110-54-3 <0 Flam. Lig. 2, H225
substancia incluida na lista de substancias candidatas N.° CE: 203-777-6 Skin Irrit. 2, H315
do REACH Numero de indice CE: 601- Repr. 2, H361f
substancia sujeita a um limite de exposigao 037-00-0 STOT SE 3, H336
comunitario no local de trabalho STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
ethylbenzene N.° CAS: 100-41-4 <0 Flam. Lig. 3, H226
substancia sujeita a um limite de exposigéo N.° CE: 202-849-4 Acute Tox. 4 (Inalagéo), H332
comunitario no local de trabalho Numero de indice CE: 601- Carc. 2, H351

023-00-4 STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Denominagao

naphthalene
substancia sujeita a um limite de exposigao
comunitario no local de trabalho

toluene
substancia sujeita a um limite de exposigcao
comunitario no local de trabalho

Limites de concentragao especificos:
Denominagao

propionic acid

hexane

Identificador do produto % Classificagdo de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008
[CLP]
N.° CAS: 91-20-3 <0 Flam. Sol. 2, H228
N.° CE: 202-049-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Numero de indice CE: 601- Acute Tox. 2 (Inalag&o:poeiras,névoa),
052-00-2 H330
Carc. 2, H351
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
N.° CAS: 108-88-3 <0 Flam. Liq. 2, H225

N.° CE: 203-625-9
Numero de indice CE: 601-
021-00-3

Identificador do produto
N.° CAS: 79-09-4

N.° CE: 201-176-3

Numero de indice CE: 607-
089-00-0

N.° CAS: 110-54-3

Skin Irrit. 2, H315

Repr. 2, H361d

STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Limites de concentracao especificos (%)

(10 < C < 25) Skin Irrit. 2; H315
(10 < C < 25) Eye Irrit. 2; H319

(10 < C < 100) STOT SE 3; H335
(25 < C < 100) Skin Corr. 1B; H314

(6<C<100) STOT RE 2; H373

N.° CE: 203-777-6
Numero de indice CE: 601-
037-00-0

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de emergéncia

Primeiros socorros em geral
Primeiros socorros em caso de inalagéo

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele

Primeiros socorros em caso de contacto com os

olhos
Primeiros socorros em caso de ingestao
Auto protecao do socorrista

Em caso de indisposic¢éo, contacte um centro de informagéo antivenenos ou um médico.
Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posicdo que nao dificulte a
respiragao.

. Lavar a pele com muita agua. Retirar a roupa contaminada. Em caso de irritacdo cutanea:

consulte um médico.
Por precaugao, lavar os olhos com agua.

Em caso de indisposic¢éo, contacte um centro de informagéo antivenenos ou um médico.

: Os socorristas devem ter em atencéo a sua prépria protecéo e utilizar o equipamento de

protecéo individual recomendado (ver secgéo 8).

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos
Sintomas/efeitos em caso de inalagado

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os
olhos
Sintomas/efeitos em caso de ingestéo

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Nenhum(a) em condigdes normais.

Irritagao.

Nenhum(a) em condigdes normais. O contacto com o gas liquefeito pode provocar graves
lesdes oculares.

Nenhum(a) em condigdes normais.

4.3. Indicag6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento sintomatico.
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)
Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados : Agua pulverizada. P6 seco. Espuma.
Meios de extingéo inadequados : N&o usar uma corrente de agua forte.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio . Aerossol extremamente inflamavel.

Perigo de exploséo : Recipiente sob pressao: risco de exploséo sob a agéo do calor.
Produtos de decomposicéo perigosos em caso de  : Possivel libertacdo de fumos toxicos.

incéndio

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Instrugdes de luta contra incéndios : Combater o incéndio a uma distancia segura, a partir de um local protegido. Nao entrar na
area em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo protegao respiratéria.
Protegéo durante o combate a incéndios : Nao intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protegdo adequado. Mascara

respiratoria autébnoma isolante. Prote¢cdo completa do corpo.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais . Deter a fuga se tal puder ser feito em seguranga. Avisar as autoridades se o produto
penetrar no sistema de esgotos ou em aguas publicas. Absorver o produto derramado a fim
de evitar danos materiais.

Para o pessoal nao envolvido na resposta a emergéncia

Equipamento de protegéo : Usar o equipamento de protecgao individual recomendado.

Procedimentos de emergéncia : Ventilar a zona do derrame. Nao expor a chamas abertas e a faiscas. Proibi¢cdo de fumar.
Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois. Evitar o contacto com a
pele e os olhos.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protegéo : Nao intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protegdo adequado. Para mais
informagdes, consultar a secg¢éo 8: «Controlos da exposi¢ao/protegao individual».
Procedimentos de emergéncia . Evacuar o pessoal supérfluo. Deter a fuga se tal puder ser feito em seguranga.

6.2. Precaugoes a nivel ambiental

Evitar a libertagéo para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para confinamento . Recolher o produto derramado. Interromper o vazamento, se possivel sem riscos.
Métodos de limpeza : Recuperar o produto mecanicamente.
Outras informagdes : Eliminar os materiais ou residuos sélidos numa instalagdo autorizada.

6.4. Remissao para outras secgoes

Para mais informagdes, consultar a secgdo 13.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Perigos adicionais aquando do processamento : N&o apresenta perigo significativo em condigées normais de utilizagéo.

Precaugbes para um manuseamento seguro : Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar. Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignigdo. Nao furar
nem queimar, mesmo apés utilizagéo. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem
ventilados. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois. Evitar o
contacto com a pele e os olhos. Usar equipamento de protecéo individual.
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Medidas de higiene

: Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Nao comer, beber ou fumar durante a

utilizagédo deste produto. Lavar as méos depois de manusear o produto.

7.2. Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas
Condig¢des de armazenamento

Materiais de embalagem

7.3. Utilizacao(o6es) final(is) especifica(s)

Nao existem informacgdes adicionais disponiveis

: Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo do calor.

Manter ao abrigo da luz solar. Ndo expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
Armazenar em local fechado & chave. Armazenar em local bem ventilado. Manter o
recipiente bem fechado.

Manter sempre o produto num recipiente da mesma natureza que o de origem.

SECCAO 8: Controlo da exposigdo/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo

Valores-limite de exposigao profissional e biolégicos nacionais

ethylbenzene (100-41-4)

UE - Valor-limite de exposicao profissional indicativo (IOEL)

Nome local

IOEL TWA

IOEL STEL

Observagao

Referéncia regulamentar

Portugal - Limites de exposigao profissional
Nome local

OEL TWA

Observagao

Referéncia regulamentar
Portugal - indices de exposigdo biolégica
Nome local

BEI

Referéncia regulamentar

naphthalene (91-20-3)

Ethylbenzene
442 mg/m?
100 ppm

884 mg/m?
200 ppm
Skin

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Etilbenzeno
20 ppm

A3 (Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratorio con relevancia
desconhecida no Homem); IBE (indice biolgico de exposigao)

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Etilbenzeno

0,7 g/g creatinina Parametro: Soma do acido mandélico e do acido fenilflioxilico - Meio:
urina - Momento da amostragem: Fim do turno - Notagao: Ne (Nao especifico)

Norma Portuguesa NP 1796:2014

UE - Valor-limite de exposigao profissional indicativo (IOEL)

Nome local

IOEL TWA

Observagao

Referéncia regulamentar

15/04/2026 (Data da reviséo)

Naphthalene

50 mg/m?

10 ppm

(Year of adoption 2010)

COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC; SCOEL Recommendations
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

naphthalene (91-20-3)

Portugal - Limites de exposigao profissional

Nome local Naftaleno
OEL TWA 10 ppm
Observacao P (Toxicidade percutanea); A3 (Agente carcinogénico confirmado nos animais de

laboratorio con relevancia desconhecida no Homem)
Referéncia regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014
Portugal - indices de exposigio biolégica
Nome local Naftaleno

BEI Parametro: 1-Naftol + 2-Naftol - Momento da amostragem: Fim do turno - Notagao: Nq
(Nao quantitativo), Ne (Nao especifico), Com hidrdlise

Referéncia regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014
hexane (110-54-3)

UE - Valor-limite de exposicao profissional indicativo (IOEL)

Nome local n-Hexane
IOEL TWA 72 mg/m?
20 ppm
Referéncia regulamentar COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Portugal - Valor-limite de exposigao profissional indicativo (IOEL)

Nome local n-Hexano
IOEL TWA 72 mg/m?
20 ppm
Referéncia regulamentar Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro

Portugal - Limites de exposigao profissional

Nome local n-Hexano

OEL TWA 50 ppm

Observagao P (Toxicidade percutanea); IBE (indice biolégico de exposigdo)
Referéncia regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

Portugal - indices de exposigdo biolégica
Nome local n-Hexano

BEI 0,4 mg/l Parametro: 2,5-Hexanodiona - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do
turno no fim da semana de trabalho - Notagao: Sem hidrélise

Referéncia regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014
toluene (108-88-3)

UE - Valor-limite de exposigao profissional indicativo (IOEL)

Nome local Toluene
IOEL TWA 192 mg/m?
50 ppm
IOEL STEL 384 mg/m?
100 ppm
Observagao Skin
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

toluene (108-88-3)

Referéncia regulamentar

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Portugal - Valor-limite de exposigao profissional indicativo (IOEL)

Nome local

IOEL TWA

IOEL STEL

Observagao

Referéncia regulamentar

Portugal - Limites de exposicao profissional
Nome local

OEL TWA

Observagao

Referéncia regulamentar
Portugal - indices de exposigdo biolégica
Nome local

BEI

Referéncia regulamentar

propionic acid (79-09-4)

Tolueno
192 mg/m?
50 ppm
384 mg/m?
100 ppm
Cuténea.

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro

Tolueno

20 ppm

A4 (Agente ndo classificavel como carcinogénico no Homem); IBE (indice biolégico de

exposicao)

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Tolueno

0,02 mg/l Pardmetro: Tolueno - Meio: sangue - Momento da amostragem: Antes do ultimo

turno da semana de trabalho

0,03 mg/l Pardmetro: Tolueno - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno

0,3 mg/g creatinina Pardmetro: o-Cresol - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do

turno - Notagao: Vb (Valor basal), Com hidrolise

Norma Portuguesa NP 1796:2014

UE - Valor-limite de exposigao profissional indicativo (IOEL)

Nome local

IOEL TWA

IOEL STEL

Referéncia regulamentar

Portugal - Limites de exposigao profissional
Nome local

OEL TWA

Referéncia regulamentar

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:

Assegurar uma boa ventilagdo do local de trabalho.

15/04/2026 (Data da reviséo)

Propionic acid

31 mg/m?

10 ppm

62 mg/m?

20 ppm

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Acido propidnico

10 ppm
Norma Portuguesa NP 1796:2014
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Equipamentos de protec¢ao individual

Equipamento de protecao individual:

Usar o equipamento de protegao individual recomendado.

Protecao ocular e facial

Protegao ocular:
Oculos de seguranga

Protecao da pele

Protegao do corpo e da pele:
Usar vestuario de protegdo adequado

Protegao das maos:
Luvas de protegao
Protecao respiratoria

Protecao respiratoria:

Em caso de ventilagao insuficiente, usar equipamento de respiragdo adequado

Controlo da exposigdao ambiental

Controlo da exposigdao ambiental:
Evitar a libertagédo para o ambiente.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Cor

Aspeto

Odor

Limiar de odor

Ponto de fusédo

Ponto de congelacao

Ponto de ebuligéo
Inflamabilidade

Propriedades explosivas
Limite inferior de explosao
Limite superior de explosao
Ponto de inflamacgao
Temperatura de autoignicao
Temperatura de decomposigéo
pH

Viscosidade, cinematica
Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa)
Pressao de vapor

Pressao de vapor a 50°C
Densidade

Densidade relativa

Densidade relativa de vapor a 20°C
Caracteristicas das particulas

9.2. Outras informacgoes

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

15/04/2026 (Data da reviséo)

. Gasoso

Incolor.

: Clear, colorless liquid or gas at ambient temperatures.
. caracteristica.

N&o disponivel
N&o aplicavel
N&o aplicavel
N&o disponivel

. Aerossol extremamente inflamavel.
Recipiente sob pressao: risco de explosdo sob a agéo do calor.

N&o disponivel
N&o disponivel
N&o aplicavel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o aplicavel
N&o aplicavel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o aplicavel

1 0,65 (typical)

N&o disponivel
N&o aplicavel
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Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente sob presséo: risco de explosdo sob a a¢édo do calor.
10.2. Estabilidade quimica
Estavel em condigbes normais.

10.3. Possibilidade de reag6es perigosas

Nao é conhecida nenhuma reacao perigosa em condigées normais de utilizagéo.

10.4. Condigbes a evitar

Evitar o contacto com superficies quentes. Calor. Evitar as chamas e faiscas. Eliminar todas as fontes de ignigao.

10.5. Materiais incompativeis

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Em condigbes normais de armazenamento e utilizagdo, ndo devem formar-se produtos de decomposigao perigosos.

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1. Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) : Nao classificado
Toxicidade aguda (via cutanea) : Nao classificado
Toxicidade aguda (inalagéo) : Nao classificado

Naphtha,petroleum,lightalkylate (64741-66-8)

DL50 oral rato 7100 — 7800 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD
Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

DL50 cutanea coelho 2200 — 2500 mg/kg de massa corporal Animal: rabbit
2,2,4-Trimethyl pentane (540-84-1)

DL50 oral rato > 5000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)

DL50 cutanea coelho > 2000 mg/kg de massa corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity), Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity)

> 33,52 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity),
Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)

CL50 Inalagéo - Ratazana

ethylbenzene (100-41-4)

DL50 oral rato

DL50 cutanea coelho

CL50 Inalagéo - Ratazana

CL50 Inalagéo - Ratazana [ppm]

naphthalene (91-20-3)

DL50 oral rato

DL50 oral

15/04/2026 (Data da reviséo)

3500 mg/kg (Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s))

15433 mg/kg de massa corporal (24 h, Rabbit, Male, Experimental value, Dermal, 14
day(s))

17,8 mg/l (4 h, Rat, Male, Experimental value, Inhalation (vapours), 14 day(s))
4000 ppm Source: ECHA, Harmonized classification of EU CLP

> 2000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

533 mg/kg de massa corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Mouse, Male,
Experimental value, Oral, 14 day(s))
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

naphthalene (91-20-3)

DL50 cutéanea rato > 16000 mg/kg de massa corporal (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rat, Male /
female, Experimental value, Dermal, 14 day(s))

DL50 cutanea coelho 2500 mg/kg Source: ChemIDplus

CL50 Inalagdo - Ratazana > 0,4 mg/l (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Experimental
value, (maximum achievable concentration), Inhalation (vapours), 14 day(s))

CL50 Inalagéo - Ratazana (Vapores) > 0,4 mg/l Source: ECHA

hexane (110-54-3)

DL50 oral rato 16000 mg/kg de massa corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female,

Experimental value, Oral)

DL50 cuténea coelho > 3350 mg/kg de massa corporal (Equivalent or similar to OECD 402, 4 h, Rabbit, Male,
Read-across, Dermal, 14 day(s))

CL50 Inalagéo - Ratazana > 17,6 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 24 h, Rat, Male, Experimental value,
Inhalation (vapours))

CL50 Inalagéo - Ratazana (Vapores) 259,354 mg/l Source: ECHA

toluene (108-88-3)

DL50 oral rato 5580 mg/kg de massa corporal (Equivalent or similar to EU Method B.1, Rat, Male,
Experimental value, Oral, 7 day(s))

DL50 cutanea coelho > 5000 mg/kg de massa corporal (24 h, Rabbit, Male, Experimental value, Dermal)

CL50 Inalagéo - Ratazana 28,1 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Experimental

value, Inhalation (vapours))

CL50 Inalagdo - Ratazana (Vapores) > 20 mg/l Source: ECHA

propionic acid (79-09-4)

DL50 oral rato 3455,1 mg/kg de massa corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female,
Experimental value, Oral, 14 day(s))
DL50 cutanea rato 3235 mg/kg de massa corporal (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rat, Female,
Experimental value, Dermal, 14 - 21 day(s))
DL50 cutanea coelho 3235 mg/kg Source: ECHA
CL50 Inalagéo - Ratazana > 19,7 mg/l (Equivalent or similar to OECD 403, 1 h, Rat, Male / female, Experimental
value, Inhalation (vapours), 14 day(s))
CL50 Inalagéo - Ratazana (Vapores) > 20 mg/l Source: ECHA
Toxicidade aguda desconhecida (GHS UE) - FDS : 99,98 % da mistura consiste num ou mais componentes de toxicidade aguda (Inalagéo
(Gas)) desconhecida
Corrosaol/irritagao cutanea . Provoca irritagdo cutanea.
propane (74-98-6)
pH No data available in the literature

ethylbenzene (100-41-4)

pH Not applicable (non-soluble in water)

naphthalene (91-20-3)

pH No data available in the literature
hexane (110-54-3)
pH 7 (<0.01 %, 25 °C)
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
toluene (108-88-3)
pH No data available in the literature
propionic acid (79-09-4)
pH 2,5 (10 %)
Lesdes oculares graves/irritagdo ocular . Nao classificado
propane (74-98-6)
pH No data available in the literature

ethylbenzene (100-41-4)

pH Not applicable (non-soluble in water)
naphthalene (91-20-3)
pH No data available in the literature

hexane (110-54-3)

pH 7 (< 0.01 %, 25 °C)

toluene (108-88-3)

pH No data available in the literature

propionic acid (79-09-4)

pH 2,5(10 %)
Sensibilizacéo respiratoria ou cutéanea : Nao classificado
Mutagenicidade em células germinativas : Nao classificado.
Carcinogenicidade : Nao classificado.

ethylbenzene (100-41-4)

Grupo CIIC 2B - Pode ser cancerigeno para os seres humanos

naphthalene (91-20-3)

Grupo CIIC 2B - Pode ser cancerigeno para os seres humanos

toluene (108-88-3)

Grupo CIIC 3 - Nao classificavel
Toxicidade reprodutiva . Nao classificado

naphthalene (91-20-3)

LOAEL (animal/fémea, F1) 450 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - : Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
exposigao unica

2,2,4-Trimethyl pentane (540-84-1)

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) - Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
exposigao Unica

hexane (110-54-3)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
exposigao unica

toluene (108-88-3)

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) - Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
exposi¢ao unica
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Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
propionic acid (79-09-4)

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) -
exposi¢ao unica

Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - : Nao classificado

exposigao repetida
Naphtha,petroleum,lightalkylate (64741-66-8)

24,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:
90-Day Study)

NOAEC (inalagéo, rato, vapor, 90 dias)

2,2,4-Trimethyl pentane (540-84-1)

NOAEC (inalagéo, rato, vapor, 90 dias) 24,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:

90-Day Study)

ethylbenzene (100-41-4)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposigao repetida

naphthalene (91-20-3)

LOAEL (oral, rato, 90 dias)

LOAEC (inalagao, rato, vapor, 90 dias)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

NOAEL (cutaneo, rato/coelho, 90 dias)

75 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose
28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Pode afectar os 6rgaos (6rgaos auditivos) apds exposi¢ao prolongada ou repetida (por
inalagao).

400 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

0,011 mg/I air Animal: rat, Guideline: EPA OPP 82-4 (90-Day Inhalation Toxicity),
Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)

200 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

1000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic

Dermal Toxicity: 90-Day Study)

hexane (110-54-3)

Pode afectar os 6rgaos (sistema nervoso) apds exposigao prolongada ou repetida (por
inalagao).

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposicao repetida

toluene (108-88-3)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposicao repetida

Pode afectar os 6rgaos (sistema nervoso central) apds exposicédo prolongada ou repetida
(por inalagao).

Perigo de aspiragédo : Nao aplicavel
propane (74-98-6)

Viscosidade, cinematica No data available in the literature

Naphtha,petroleum,lightalkylate (64741-66-8)

Viscosidade, cinematica 0,86 mm?'s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)

ethylbenzene (100-41-4)
Viscosidade, cinematica 0,773 mm?/s (20 °C, OECD 114: Viscosity of Liquids)
naphthalene (91-20-3)
Viscosidade, cinematica 1 mm?/s (80 °C, OECD 114: Viscosity of Liquids)
hexane (110-54-3)

Viscosidade, cinematica No data available in the literature
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toluene (108-88-3)

Viscosidade, cinematica No data available in the literature
propionic acid (79-09-4)

Viscosidade, cinematica 1,111 mm?/s

11.2. Informagoes sobre outros perigos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 12: Informagéo ecolégica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral : Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo . Nao classificado.

(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo : Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
(crénico)

propane (74-98-6)
CE50 96h - Algas [1] 11,89 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Fresh water, QSAR)

Naphtha,petroleum,lightalkylate (64741-66-8)

CL50 - Peixe [1] 0,11 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)
CE50 - Crustaceos [1] 0,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

2,2,4-Trimethyl pentane (540-84-1)

CL50 - Peixe [1] 0,11 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

CE50 - Crustaceos [1] 0,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

LOEC (cronico) 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (cronica) 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

ethylbenzene (100-41-4)

CL50 - Peixe [1] 5,1 mg/l (ASTM, 96 h, Menidia menidia, Flow-through system, Salt water, Experimental
value, Lethal)

CE50 - Crustaceos [1] 1,8 — 2,4 mg/l (US EPA, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental
value)

CE50 72h - Algas [1] 5,4 mg/l (US EPA, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water,
Experimental value, Cell numbers)

CE50 72h - Algas [2] 4,9 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum

CE50 96h - Algas [1] 2,6 mg/l Source: ECHA

CE50 96h - Algas [2] 7,7 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum

LOEC (cronico) 1,7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'

NOEC (crénica) 0,96 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'

naphthalene (91-20-3)

CL50 - Peixe [1] 0,96 ppm (Oncorhynchus gorbuscha, Flow-through system, Salt water, Experimental
value, Lethal)
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naphthalene (91-20-3)

CE50 - Crustaceos [1]

CES50 72h - Algas [1]
NOEC (crénica)

hexane (110-54-3)

CL50 - Peixe [1]

toluene (108-88-3)

CE50 - Crustaceos [1]
propionic acid (79-09-4)
CL50 - Peixe [1]

CE50 - Crustaceos [1]

CE50 72h - Algas [1]

12.2. Persisténcia e degradabilidade
JAX Dry-Glide® (Aerosol)
Persisténcia e degradabilidade

propane (74-98-6)

Persisténcia e degradabilidade

Naphtha,petroleum,lightalkylate (64741-66-8)

Persisténcia e degradabilidade
2,2,4-Trimethyl pentane (540-84-1)
Persisténcia e degradabilidade
ethylbenzene (100-41-4)
Persisténcia e degradabilidade
Caréncia bioquimica de oxigénio (CBO)
Caréncia quimica de oxigénio (CQO)
CTeO

naphthalene (91-20-3)

Persisténcia e degradabilidade
Caréncia bioquimica de oxigénio (CBO)
Caréncia quimica de oxigénio (CQO)
CTeO

hexane (110-54-3)

Persisténcia e degradabilidade

CTeO

15/04/2026 (Data da reviséo)

2,16 mg/l (Equivalent or similar to OECD 202, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh
water, Experimental value, Locomotor effect)

0,4 mg/l (Skeletonema costatum, Literature study, Growth rate)

0,59 mg/l Test organisms (species): Daphnia pulex Duration: '125 d'

> 1 mg/l Source: ECHA

3,78 mg/l Source: ECHA

> 10000 mg/I (DIN 38412: German standard methods for the examination of water, waste
water and sludge, 96 h, Leuciscus idus, Static system, Fresh water, Experimental value,
Nominal concentration)

> 500 mg/l (EU Method C.2, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water,
Experimental value, Locomotor effect)

> 500 mg/lI (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, Desmodesmus subspicatus, Static
system, Fresh water, Experimental value, Biomass)

Néao rapidamente degradavel

Readily biodegradable in water.

N&o rapidamente degradavel

N&o rapidamente degradavel

Biodegradable in the soil, Readily biodegradable in water.

1,44 g O,/g substancia

2,1 g O,/g substancia

3,17 g O,/g substancia

Readily biodegradable in the soil, Readily biodegradable in water.

0 g O,/g substancia

0,22 g O,/g substancia

2,99 g O,/g substancia

Biodegradable in the soil, Readily biodegradable in water.

3,52 g O,/g substancia
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toluene (108-88-3)

Persisténcia e degradabilidade
Caréncia bioquimica de oxigénio (CBO)
Caréncia quimica de oxigénio (CQO)
CTeO

propionic acid (79-09-4)

Persisténcia e degradabilidade

Caréncia bioquimica de oxigénio (CBO)
Caréncia quimica de oxigénio (CQO)
CTeO

CBO (% de ThOD)

12.3. Potencial de bioacumulagéao
propane (74-98-6)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)
Potencial de bioacumulagéo

ethylbenzene (100-41-4)

FBC - Peixe [1]

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)
Potencial de bioacumulagéo
naphthalene (91-20-3)

FBC - Peixe [1]

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)

Potencial de bioacumulagéo

hexane (110-54-3)

FBC - Peixe [1]

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)
Potencial de bioacumulagéo

toluene (108-88-3)

FBC - Peixe [1]

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)
Potencial de bioacumulagéo

propionic acid (79-09-4)

FBC - Outros organismos aquaticos [1]
Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (Log Pow)

Potencial de bioacumulagéo

15/04/2026 (Data da reviséo)

Readily biodegradable in water.
2,15 g O,/g substancia
2,52 g O,/g substancia

3,13 g O,/g substancia

Biodegradable in the soil, Readily biodegradable in water, Readily biodegradable in water
in anaerobic conditions.

0,77 — 0,92 g O,/g substancia
1,42 g O,/g substancia
1,513 g O,/g substancia

> 0,5 (5 day(s), Literature study)

1,09 — 2,8 (Experimental value, 20 °C)

Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).

1 (6 week(s), Oncorhynchus kisutch, Flow-through system, Salt water, Experimental
value)

3,6 (Experimental value, EU Method A.8: Partition Coefficient, 20 °C)

Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

23 — 168 (OECD 305: Bioconcentration: Flow-Through Fish Test, 8 week(s), Cyprinus
carpio, Flow-through system, Fresh water, Experimental value)

3,4 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask
Method, 25 °C)

Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

501,187 (Pimephales promelas, Calculated value)
4 (Experimental value, Equivalent or similar to OECD 107, 20 °C)

Potential for bioaccumulation (4 < Log Kow < 5).

90 (3 day(s), Leuciscus idus, Static renewal, Fresh water, Experimental value, Fresh
weight)

2,73 (Experimental value, 20 °C)

Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

3,162 I/kg (BCFBAF v3.01, Estimated value, Fresh weight)
0,33 (Experimental value)

Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).
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12.4. Mobilidade no solo

propane (74-98-6)
Tensao superficial

Ecologia - solo

ethylbenzene (100-41-4)
Tensao superficial

Coeficiente de adsorgao de carbono organico
normalizado (Log Koc)

Ecologia - solo

naphthalene (91-20-3)
Tensao superficial

Coeficiente de adsorgao de carbono organico
normalizado (Log Koc)

Ecologia - solo
hexane (110-54-3)
Tensao superficial

Coeficiente de adsorgao de carbono organico
normalizado (Log Koc)

Ecologia - solo
toluene (108-88-3)
Tensao superficial

Coeficiente de adsorgao de carbono organico
normalizado (Log Koc)

Ecologia - solo
propionic acid (79-09-4)

Coeficiente de adsorgao de carbono organico
normalizado (Log Koc)

Ecologia - solo

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

Componente

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios PBT do
Regulamento REACH, em conformidade com o anexo

Xl

Substancia(s) que nao cumpre(m) os critérios mPmB
do Regulamento REACH, em conformidade com o

anexo Xl

No data available in the literature

Not applicable (gas).

71,2 mN/m (23 °C, 0.058 g/l, EU Method A.5: Surface tension)
2,71 (log Koc, PCKOCWIN v1.66, QSAR)

Low potential for adsorption in soil. Toxic to soil organisms.

No data available in the literature

2,864 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)

Low potential for adsorption in soil.

17,89 mN/m (25 °C, 1 g/l)
3,34 (log Koc, QSAR)

Low potential for mobility in soil.

27,73 mN/m (25 °C, 0.05 %)

2,3 (log Koc, Calculated value)

Low potential for adsorption in soil.

0,079 (log Koc, SRC PCKOCWIN v1.66, Experimental value)

Highly mobile in soil.

propane (74-98-6), ethylbenzene (100-41-4)("), naphthalene (91-20-3)("), hexane (110-54-
3)("), toluene (108-88-3)("), propionic acid (79-09-4)(")

propane (74-98-6), ethylbenzene (100-41-4)("), naphthalene (91-20-3)("), hexane (110-54-
3)("), toluene (108-88-3)("), propionic acid (79-09-4)(")

(") Substancia(s) adicionada(s) em concentragéo < 0,1 % a titulo voluntario

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

12.7. Outros efeitos adversos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Regulamento relativo aos residuos a nivel regional : A eliminagéo deve ser efetuadas em conformidade com a legislagéo em vigor.

Métodos de tratamento de residuos : Eliminar o conteudo/recipiente em conformidade com as instrugcdes de triagem do agente
de recolha autorizado.

Recomendacdes relativas a eliminagdo de aguas : A eliminagéo deve ser efetuadas em conformidade com a legislagéo em vigor.

residuais

Recomendagdes relativas a eliminagéo do : A eliminagéo deve ser efetuadas em conformidade com a legislagéo em vigor.

produto/da embalagem

Indicagbes suplementares : Na&o reutilizar recipientes vazios.

Informagéo relativa aos residuos ecoldgicos : The waste of the product should be considered as hazardous as the product itself, with the

likelihood of impacting the environment in the same way. Consider the handling and
disposal of the waste as defined by the product itself.

SECGAO 14: Informagées relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numero ONU ou nimero de ID
ONU 1950 ONU 1950 ONU 1950 ONU 1950 ONU 1950
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU
AEROSSOIS AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSSOIS AEROSSOIS

Descrigdo do documento de transporte

UN 1950 AEROSSOIS, 2.1, UN 1950 AEROSOLS, 2.1, UN 1950 Aerosols, UN 1950 AEROSSOIS, 2.1, UN 1950 AEROSSOIS, 2.1,
(D), PERIGOSO PARA O MARINE flammable, 2.1, PERIGOSO PARA O PERIGOSO PARA O
AMBIENTE POLLUTANT/ENVIRONME ENVIRONMENTALLY AMBIENTE AMBIENTE
NTALLY HAZARDOUS HAZARDOUS

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

LTD QTY 21 (LTDQTYY)

L L 9T 6L &L

14.4. Grupo de embalagem

Nao aplicavel Nao aplicavel Nao aplicavel Nao aplicavel Nao aplicavel
14.5. Perigos para o ambiente
Perigoso para o ambiente:  Perigoso para o ambiente:  Perigoso para o ambiente:  Perigoso para o ambiente:  Perigoso para o ambiente:
Sim Sim Sim Sim Sim
Poluente marinho: Sim
N.° EmS (Fogo): F-D
N.° EmS (Derrame): S-U

N&o existem informagdes suplementares disponiveis
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

14.6. Precaugdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre

Cadigo de classificagdo (ADR)

Disposicdes particulares (ADR)

Quantidades limitadas (ADR)

Quantidades excluidas (ADR)

Instrugbes de embalagem (ADR)

Disposicdes particulares relativas a embalagem
(ADR)

Disposicdes relativas a embalagem em comum
(ADR)

Categoria de transporte (ADR)

Disposicbes particulares relativas ao transporte -
Volumes (ADR)

Disposigcbes particulares relativas ao transporte -
Carga, descarga e manuseamento (ADR)
Disposigcbes particulares relativas ao transporte -
Operacao (ADR)

Cédigo de restricdo em tuneis (ADR)

Transporte maritimo

Disposicbes especiais (IMDG)

Quantidades limitadas (IMDG)

Quantidades excluidas (IMDG)

Instrugdes de embalagem (IMDG)

Disposicdes particulares relativas a embalagem
(IMDG)

Categoria de carregamento (IMDG)

Estiva e manuseio (IMDG)

Segregacao (IMDG)

Transporte aéreo

Quantidades excluidas PCA (IATA)
Quantidades limitadas PCA (IATA)
Quantidade max. liquida por quantidade limitada
PCA (IATA)

Instrugbes de embalagem PCA (IATA)
Quantidade maxima liquida PCA (IATA)
Instrugcbes de embalagem CAO (IATA)
Quantidade max. liqguida CAO (IATA)
Disposicdes especiais (IATA)

Codigo ERG (IATA)

Transporte por via fluvial

Cadigo de classificagdo (ADN)
Disposicdes particulares (ADN)
Quantidades limitadas (ADN)
Quantidades excluidas (ADN)
Equipamento exigido (ADN)
Ventilagdo (ADN)

Numero de cones/luzes azuis (ADN)

Transporte ferroviario

Cadigo de classificagdo (RID)

Disposicdes especiais (RID)

Quantidades limitadas (RID)

Quantidades excluidas (RID)

Instrucdes de embalagem (RID)

Disposicbes particulares relativas a embalagem
(RID)

Disposicdes relativas a embalagem em comum
(RID)

15/04/2026 (Data da reviséo)

. 5F

190, 327, 344, 625
11

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2

MP9

D2
: V14

: CV9, CV12

;82

D

1 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
. SP277

EO
P207, LP200
PP87, L2

Nenhuma

: SW1, Sw22
: SG69

EO

© Y203
. 30kgG

: 203
. 75kg
: 203

150kg

: A145, A167, A802

10L

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

PP, EX, A

: VEO1, VEO4

1

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2

MP9
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Categoria de transporte (RID) D2
Disposigcdes particulares relativas ao transporte - : W14
Embalagens (RID)

Disposigdes particulares relativas ao transporte - : CW9, CW12
Carga, descarga e manuseamento (RID)

Encomendas expresso (RID) . CE2
Numero de identificagéo de perigo (RID) 1 23

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao aplicavel

SECGAO 15: Informagéo sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente
Regulamentagoes da UE
Anexo XVII do REACH (Condigdes de restrigao)

Lista de restricoes da UE (Anexo XVII do Regulamento REACH)

Codigo de referéncia Aplicavel a Titulo ou descrigdo da entrada

40. propane Substancias classificadas como gases inflamaveis de categoria 1 ou 2, liquidos
inflamaveis de categorias 1, 2 ou 3, sélidos inflamaveis de categoria 1 ou 2, substancias e
misturas que, em contacto com a agua, libertam gases inflamaveis, de categoria 1, 2 ou
3, liquidos piroféricos de categoria 1 ou sélidos piroféricos de categoria 1,
independentemente de constarem ou nédo da parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE)
n.° 1272/2008.

Anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)
Nao contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorizagéo)

Lista de substancias candidatas (SVHC) do REACH
Contém substancia(s) enumerada(s) na lista de substancias candidatas do REACH < 0,1 % ou LSC: hexane (EC 203-777-6, CAS 110-54-3).

Regulamento PIC (UE n.° 649/2012, Prévia informagéao e consentimento)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportagéo e importagéo de produtos quimicos
perigosos)

Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes organicos persistentes)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de poluentes organicos persistentes (Regulamento (UE) n.® 2019/1021 relativo a poluentes
organicos persistentes)

Regulamento Ozono (2024/590)

Nao enumerada(s) na lista de substancias que empobrecem a camada de ozono (Regulamento (UE) n.° 2024/590)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) n.° 2024/590 relativo as substancias que
empobrecem a camada de ozono)

Regulamento (CE) do Conselho relativo ao controlo das exportagées de produtos de dupla utilizagdo

Nao contém substancias abrangidas pelo REGULAMENTO DO CONSELHO (CE) relativo ao controlo das exportagdes de produtos de dupla
utilizacéo

Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagdo
de precursores de explosivos)

Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.° 273/2004)

Contém substancias enumeradas na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.° 273/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo aos precursores de drogas)

Denominagao Designacdo N.° CAS Codigo NC Categoria, Limiar Anexo
CN Subcategoria
Toluene 108-88-3 2902 30 00 Categoria 3 Anexo |
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

15.2. Avaliagado da segurancga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagdo da segurancga quimica

SECGAO 16: Outras informagdes

Abreviaturas e acrénimos:

ACGIH
ADN
ADR
ATE
FBC

VLB (valor-limite
biolégico)

CBO
N.° CAS
CLP
CQO
CSA
DMEL
DNEL
N.° CE
CES50
DE

EN
CER
Clic
IATA
IMDG
CL50
DL50
LOAEL
Log Koa
Log Pow
MAK
NOAEC
NOAEL
NOEC
N.O.S.
OECD
LEP
OSHA

15/04/2026 (Data da reviséo)

Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais

Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegavel Interior
Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

Estimativa da toxicidade aguda

Fator de bioconcentragéo

Valor-limite biolégico

Caréncia bioguimica de oxigénio (CBO)

Numero CAS

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 relativo a Classificagédo, Rotulagem e Embalagem
Caréncia quimica de oxigénio (CQO)

Avaliagdo da seguranga quimica

Nivel derivado de exposigdo com efeitos minimos

Nivel derivado de exposigdo sem efeitos

Numero CE

Concentragao efetiva média

Desregulador enddcrino

Norma Europeia

Catalogo europeu de residuos

Centro Internacional de Investigagdo do Cancro

Associagao Internacional de Transporte Aéreo

Cédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
Concentragao letal média

Dose letal média

Nivel minimo com efeitos adversos observaveis

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)

concentragdo maxima no local de trabalho

Concentragao sem efeitos adversos observaveis

Nivel sem efeitos adversos observaveis

Concentragao sem efeitos observaveis

Nao especificada de outro modo

Organizagao para a Cooperagéo e o Desenvolvimento Econémico
Limite de exposigao profissional

Administragdo de Seguranga e Saude no Trabalho dos Estados Unidos (OSHA)
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Abreviaturas e acrénimos:

PBT
PNEC
EPI
RID
FDS
STP
TF
CTeO
TLM
TWA
cov
mPmB
UFI

Persistente, bioacumulavel e toxica
Concentragao previsivelmente sem efeitos

Equipamentos de protecgao individual

Disposicdes relativas ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas

Ficha de Dados de Seguranga

Estagéo de tratamento de aguas residuais
Funcgéo técnica

Caréncia tedrica de oxigénio (ThOD)
Limite de tolerancia médio

Média ponderada no tempo

Compostos orgéanicos volateis

Muito persistente e muito bioacumulavel

Identificador Unico de Férmula

Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 2
(Inalagdo:poeiras,névoa)

Acute Tox. 4 (Inalacado)
Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Asp. Tox. 1

Carc. 1B

Carc. 2

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Flam. Gas 1A
Flam. Liqg. 2
Flam. Lig. 3
Flam. Sol. 2
Muta. 1B

Press. Gas (Liq.)
Repr. 2

Skin Corr. 1B
Skin Irrit. 2
STOTRE 2
STOT SE 3

15/04/2026 (Data da reviséo)

Toxicidade aguda (inalagédo:poeiras,névoas) Categoria 2

Toxicidade aguda (por inalagdo), categoria 4

Toxicidade aguda (oral), categoria 4

Perigoso para o ambiente aquatico — perigo agudo, categoria 1
Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria 1
Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria 2
Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria 3
Perigo de aspiragéo, categoria 1

Carcinogenicidade, categoria 1B

Carcinogenicidade, categoria 2

Lesbes oculares graves/irritagdo ocular, categoria 1

Lesdes oculares graves/irritagao ocular, categoria 2

Gases inflamaveis, categoria 1A

Liquidos inflamaveis, categoria 2

Liquidos inflamaveis, categoria 3

Solidos inflamaveis, categoria 2

Mutagenicidade em células germinativas, categoria 1B

Gases sob pressao : Gas liquefeito

Toxicidade reprodutiva, categoria 2

Corrosaol/irritagao cutanea, categoria 1, subcategoria 1B
Corrosaolirritagédo cuténea, categoria 2

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos — exposig¢éo repetida, categoria 2

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos — exposigéo Unica, categoria 3, narcose
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JAX Dry-Glide® (Aerosol)

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Texto integral das frases H e EUH:

H220 Gas extremamente inflamavel.
H222 Aerossol extremamente inflamavel.
H225 Liquido e vapor faciimente inflamaveis.
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H228 Sélido inflamavel.
H229 Recipiente sob presséo: risco de explosao sob a agéo do calor.
H280 Contém gas sob pressao; risco de explosdo sob a acgédo do calor.
H302 Nocivo por ingestao.
H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratorias.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H315 Provoca irritagdo cutanea.
H318 Provoca lesbes oculares graves.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H330 Mortal por inalagéo.
H332 Nocivo por inalagéo.
H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratérias.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H340 Pode provocar anomalias genéticas.
H350 Pode provocar cancro.
H351 Suspeito de provocar cancro.
H361d Suspeito de afectar o nascituro.
H361f Suspeito de afectar a fertilidade.
H373 Pode afectar os 6rgéos apos exposigéo prolongada ou repetida.
H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
A classificagao esta conforme com : ATP 12

Ficha de dados de seguranca (FDS), UE

The information and recommendations contained herein are, to the best of JAX INC.'s knowledge and belief, accurate and reliable as of the date
issued. JAX INC. makes no warranty or guarantee, expressed or implied, of their accuracy or reliability, and JAX INC. shall not be liable for any loss
or damage based upon the criteria supplied by the developers of these rating systems, together with JAX INC.'s interpretation of the available data.
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