. Lusricarion FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

: Esta ficha de dados de seguranca foi elaborada em conformidade com os requisitos de:
ENEIHE‘EHS Regulamento (CE) n.° 1907/2006, conforme alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2020/878,

ASSET RELIABILITY SOLUTIONS ™ e Regulamento (CE) n.® 1272/2008
Data darevisdo 10-abr-2025 Niumero da Revisdo 7

ISECCAO 1: Identificacio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Cddigo(s) do produto 1275
Nome do produto 1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT

Outros meios de identificacdo

Mistura.

1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Utilizac&o recomendada Lubrificante
UtilizacBes desaconselhadas Utilizac&o pelos consumidores

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Importador Endereco do Fabricante
HH Compliance Limited Lubrication Engineers, Inc.
Block 3 Harcourt Centre 1919 E. Tulsa

Harcourt Road Wichita, KS 67216

Dublin 2 USA

Ireland 1-800-537-7683

Reg. Number: 421878
+353-21-4868122

Para mais informacdes, por favor contacte

Numero de Telefone Regular REACH +353-21-4868122
Other 1-800-537-7683

1.4. Numero de telefone de emergéncia

sitio eletrénico www.lelubricants.com

Telefone de emergéncia CHEMTREC: 1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)
+1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)

Telefone de emergéncia - 8§45 - (CE) 1272/2008
Europa [112

|SECC,AO 2. ldentificacao dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
Classificagcé@o de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE]

|Perigoso para o ambiente aguatico - toxicidade crénica |Categoria 3 -(H412)

2.2. Elementos do rétulo
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Adverténcias de perigo
H412 - Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
EUH208 - Contém Calcium Alkarylsulfonate Pode provocar uma reagéo alérgica.

Recomendag6es de prudéncia - UE (Art. 28.°, 1272/2008)
P273 - Evitar a libertagdo para o ambiente.
P501 - Eliminar o conteudo e o recipiente de acordo com os regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais, conforme

aplicavel.

Toxicidade em ambiente aquatico desconhecida
Contém 70.25035% de componentes com perigos desconhecidos para o ambiente aquatico.

Informagdes adicionais
Este produto requer adverténcias tacteis se fornecido ao publico em geral.

2.3. Outros perigos

Outros perigos

PBT & vPvB

Informagdes sobre desreguladores

endécrinos

Provoca irritagcdo cutanea ligeira.

Os componentes desta formulagdo ndo satisfazem os critérios para classificagdo como
PBT ou mPmB.

Este produto ndo contém quaisquer desreguladores enddcrinos conhecidos ou suspeitos.

ISECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os componentes

3.1. Substancias

N&o aplicavel
3.2. Misturas
Nome quimico % Peso Numero de No. CE Classificacdo de Limite de | Fator M | Fator M | Notas
registo REACH | (Numero do acordo com o |concentragdo (longa
indice da UE) | Regulamento (CE) | especifico duracgéo)
n.° 1272/2008 [CRE] (LCE)
Destilados (petréleo),| 50 -60 [01-2119467170-] 265-155-0 |Not classified (Note - - - L
nafténicos pesados 45 (649-465-00-7) L)
tratados com
hidrogénio
64742-52-5
Oleos residuais 20 - 30 (01-2119480472- 265-166-0 Not Classified - - - L
(petréleo), 38 (649-471-00-X)
desparafinados com
solvente
64742-62-7
antimony 1-5 Sem dados 240-028-2 |Acute Tox. 4 (H302) - - - Al
dialkyldithiocarbamate disponiveis |(051-003-00-9)|Acute Tox. 4 (H332)
15890-25-2 Aquatic Chronic 2
(H411)
Aquatic Chronic 4
(H413)
Destilados (petréleo),| 1-5 [01-2119471299-| 265-169-7 |Not classified (Note - - - L
parafinicos pesados 27 (649-474-00-6) L)
desparafinados com
solvente
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64742-65-0
White Mineral Oil; 1-5 |01-2119487078- 232-455-8 | Asp. Tox 1 (H304) - - - -
<20.5 cSt 27
8042-47-5
Aluminum distearate| 1-5 (01-2120117673-| 206-101-8 Skin Irrit. 2 (H315) - - - -
300-92-5 59 Eye Irrit. 2 (H319)
Calcium 0.1-1 Sem dados - Skin Sens. 1 (H317) - - - -
Alkarylsulfonate disponiveis
LE21112-01

Nota A - Sem prejuizo do n.° 2 do artigo 17.° do Regulamento (CE) n.° 1272/2008, o nome da substancia deve figurar no rétulo sob
uma das designacdes constantes da parte 3 do anexo VI desse regulamento. Nessa parte, usam-se, por vezes, designacdes

gerais do tipo “compostos de ...” ou “sais de ...".

”»

Nesses casos, o fornecedor que coloca a substancia no mercado deve indicar no

rétulo a designacéo correcta, tendo em conta o ponto 1.1.1.4 da parte 1 do anexo VI do Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

Nota L - Aplica-se a classificagcdo harmonizada de cancerigeno, salvo se for possivel provar que a substancia contém menos de
3% de matérias extrataveis em sulféxido de dimetilo, medidos pelo método IP 346 (“Determination of polycyclic aromatics in
unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method”,
Institute of Petroleum, Londres), caso em que tera de ser classificada em conformidade com o titulo Il do presente regulamento

também no tocante aquela classe de perigo.

Nota 1 - As concentrac¢des indicadas ou, na auséncia de tais concentragées, as concentracdes genéricas previstas no presente
regulamento sdo as percentagens ponderais do elemento metdlico calculadas relativamente a massa total da mistura..

Texto integral das frases H e EUH: ver seccéo 16

Estimativa da toxicidade aguda

Se os dados de LD50 / LC50 néo estiverem disponiveis ou ndo corresponderem a categoria de classificagdo, o valor de converséo
apropriado do Anexo I, Tabela 3.1.2, do CRE, sera usado para calcular a estimativa de toxicidade aguda (ATEmix) para classificar
uma mistura com base nos seus componentes

Nome quimico DL50 oral mg/kg| DL50 cutanea CL50 inalagéo - 4 CL50 inalagéo - 4 CL50 inalacao - 4
mg/kg horas - poeira/névoa -| horas - vapor - mg/I| horas - gas - ppm
mg/|
Destilados (petrdleo), 5000 5000 Sem dados disponiveis|Sem dados disponiveis Sem dados
nafténicos pesados 24000 disponiveis
tratados com hidrogénio
64742-52-5
Oleos residuais 5000 2000 Sem dados disponiveis|Sem dados disponiveis Sem dados
(petrdleo), desparafinados, disponiveis
com solvente
64742-62-7
antimony 16400 16000 Sem dados disponiveis|Sem dados disponiveis Sem dados
dialkyldithiocarbamate disponiveis
15890-25-2
Destilados (petréleo), 15000 5000 2.4 Sem dados disponiveis Sem dados
parafinicos pesados 24000 disponiveis
desparafinados com
solvente
64742-65-0
White Mineral Oil; <20.5 5000 Sem dados [Sem dados disponiveis|Sem dados disponiveis Sem dados
cSt disponiveis disponiveis
8042-47-5
Aluminum distearate Sem dados 5000 Sem dados disponiveis|Sem dados disponiveis Sem dados
300-92-5 disponiveis disponiveis

Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupagdo a uma concentracédo >=0,1%
(Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Artigo 59.°).
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|SECCAO 4. Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de emergéncia

Inalacdo Retirar para uma zona ao ar livre.

Contacto com os olhos Enxaguar abundantemente com agua durante pelo menos 15 minutos, levantando as
palpebras inferiores e superiores. Consultar um médico.

Contacto com a pele Lavar a pele com sabonete e 4gua. Consulte um médico em caso de irritagdo cutéanea ou
reacdes alérgicas.

Ingestéo Enxaguar a boca.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas O contacto prolongado pode causar vermelhid&o e irritag&o.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nota aos médicos Tratar os sintomas.

|SEC(;AO 5: Medidas de combate aincéndios

5.1. Meios de extincédo

Meios de extin¢cdo adequados Utilize as medidas de extingdo apropriadas as circunstancias do local e do ambiente
circundante.

Meios de extingdo inadequados Nao espalhe as substancias derramadas com jato de agua em alta pressao.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos resultantes do N&o é facilmente combustivel. O produto pode inflamar-se e arder a temperaturas
produto quimico superiores ao ponto de inflamacéao.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate aincéndios

Equipamento de protegdo especial eO pessoal de combate a incéndios deve utilizar aparelho de respira¢éo autbnomo e
precaucdes para bombeiros equipamento completo de combate a incéndios. Utilizar equipamento de prote¢éo
individual.

ISECCAO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Precauc®es individuais Assegurar uma ventilagdo adequada.

Para o pessoal responsavel pela Utilizar a protec¢éo individual recomendada na Seccao 8.
resposta a emergéncia

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
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Precaucdes a nivel ambiental

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de confinamento

Métodos de limpeza

Prevencéo de perigos secundérios

Consultar a Seccao 12 para mais Informacéo ecolégica.

Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em seguranca.

Recolher mecanicamente, colocando em recipientes adequados para eliminacéo.

6.4. Remissao para outras seccdes

Remissdo para outras secc¢des

Limpar bem os objetos e areas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza
ambiental.

Ver Seccao 8 para obter mais informacdes. Ver Seccéo 13 para obter mais informacgdes.

|SEC(;AO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendagdes sobre
manuseamento seguro

Assegurar uma ventilagdo adequada.

Considerac8es gerais em matéria deManusear de acordo com as boas praticas de higiene e segurancga industrial.

higiene

7.2. Condicbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

CondicBes de armazenagem

Classe de armazenamento (TRGS

510)

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

7.3. Utilizacdo(6es) final(is) especifica(s)

Métodos de gestdo dos riscos

(MGR)

Nao determinado.

As informacg8es necessarias estédo contidas nesta Ficha de Dados de Seguranca.

|SEC(;AO 8: Controlo da exposicao/protecao individual

8.1. Parametros de controlo

Limites de exposicdo

Nome quimico

Unido Europeia

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croécia

Destilados (petrdleo),
nafténicos pesados
tratados com hidrogénio

TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m?3

TWA: 5.0 mg/m?3

64742-52-5

antimony - TWA: 0.5 mg/m3 TWA: 0.5 mg/m? - TWA: 0.5 mg/m3
dialkyldithiocarbamate STEL 1.5 mg/m3

15890-25-2

Destilados (petrdleo),
parafinicos pesados
desparafinados com
solvente
64742-65-0

TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m?3

TWA: 5.0 mg/m?3
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Aluminum distearate
300-92-5

TWA: 10 mg/m?3

Nome quimico

Chipre

Republica Checa

Dinamarca

Estoénia

Finlandia

Destilados (petrdleo),
nafténicos pesados
tratados com hidrogénio
64742-52-5

TWA: 5 mg/m3
Ceiling: 10 mg/m?

TWA: 1 mg/m3
STEL: 2 mg/m3

TWA: 5 mg/m3

antimony
dialkyldithiocarbamate
15890-25-2

TWA: 0.5 mg/m?
Ceiling: 1.5 mg/m?

TWA: 0.5 mg/m3
STEL: 1 mg/m3
except Stibine

TWA: 0.5 mg/m?3

Destilados (petrdleo),
parafinicos pesados
desparafinados com
solvente
64742-65-0

TWA: 5 mg/m3
Ceiling: 10 mg/m3

TWA: 1 mg/m3
STEL: 2 mg/m3

TWA: 5 mg/m3

Nome gquimico

Franca

Alemanha TRGS

Alemanha DFG

Grécia

Hungria

Destilados (petréleo),
nafténicos pesados
tratados com hidrogénio
64742-52-5

TWA: 5 mg/m3

antimony
dialkyldithiocarbamate
15890-25-2

TWA: 0.5 mg/m3

TWA: 0.5 mg/m3

Destilados (petréleo),
parafinicos pesados
desparafinados com
solvente
64742-65-0

TWA: 5 mg/m3

White Mineral Oil; <20.5
cSt
8042-47-5

TWA: 5 mg/m3

TWA: 5 mg/m3
Peak: 20 mg/m3

TWA: 5 mg/m3

Nome quimico

Irlanda

Italia MDLPS

Italia AIDII

Letonia

Lituania

Destilados (petrdleo),
nafténicos pesados
tratados com hidrogénio
64742-52-5

TWA: 5 ppm
STEL: 15 ppm

TWA: 5 mg/m3

TWA: 5 mg/m3

TWA: 1 mg/m3
STEL: 3 mg/m?3

antimony
dialkyldithiocarbamate
15890-25-2

TWA: 0.5 mg/m?3
STEL: 1.5 mg/m3

TWA: 0.5 mg/m3

Destilados (petrdleo),
parafinicos pesados
desparafinados com
solvente
64742-65-0

TWA: 5 ppm
STEL: 15 ppm

TWA: 5 mg/m3

TWA: 5 mg/m3

TWA: 1 mg/m3
STEL: 3 mg/m?3

White Mineral Oil; <20.5
cSt
8042-47-5

TWA: 5 mg/m3

Aluminum distearate
300-92-5

TWA: 10 mg/m?3
STEL: 30 mg/m3

TWA: 10 mg/m?3
TWA: 3 mg/m3

TWA: 5 mg/m3

Nome quimico

Luxemburgo

Malta

Paises Baixos

Noruega

Polénia

Destilados (petréleo),
nafténicos pesados
tratados com hidrogénio
64742-52-5

TWA: 5 mg/m3

TWA: 1 mg/m3
STEL: 3 mg/m3

TWA: 5 mg/m3
Sk*

antimony
dialkyldithiocarbamate
15890-25-2

TWA: 0.5 mg/m3

TWA: 0.5 mg/m?3
STEL: 1.5 mg/m?3

Destilados (petrdleo),
parafinicos pesados

TWA: 5 mg/m3

TWA: 1 mg/m3
STEL: 3 mg/m3

TWA: 5 mg/m3
Sk*
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desparafinados com
solvente
64742-65-0

Nome quimico

Portugal

Roménia

Eslovaquia

Eslovénia

Espanha

Destilados (petroleo),
nafténicos pesados
tratados com hidrogénio
64742-52-5

TWA: 5 mg/m3

TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

TWA: 5 ppm -
TWA: 1 mg/m3
TWA: 5 mg/m3

Ceiling: 3 mg/m3

TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

antimony
dialkyldithiocarbamate
15890-25-2

TWA: 0.5 mg/m?3

TWA: 0.5 mg/m? -

TWA: 0.5 mg/m?3

Destilados (petrdleo),
parafinicos pesados
desparafinados com
solvente
64742-65-0

TWA: 5 mg/m?3

TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

TWA: 5 ppm -
TWA: 1 mg/m3
TWA: 5 mg/m3

Ceiling: 3 mg/m?3

TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

White Mineral Oil; <20.5
cSt
8042-47-5

- TWA: 5 mg/m3 -

STEL: 20 mg/m3

Aluminum distearate
300-92-5

TWA: 10 mg/m?3

TWA: 10 mg/m?3

Nome guimico

Suécia

Reino Unido

64742-52-5

Destilados (petr6leo), nafténicos
pesados tratados com hidrogénio

NGV: 1 mg/m3

15890-25-2

antimony dialkyldithiocarbamate

NGV: 0.25 mg/m?

TWA: 0.5 mg/m?3
STEL: 1.5 mg/m?3

64742-65-0

Destilados (petroleo), parafinicos
pesados desparafinados com solvente

NGV: 1 mg/m3

8042-47-5

White Mineral Oil; <20.5 cSt

TWA: 5 mg/m3

300-92-5

Aluminum distearate

NGV: 5 mg/m?3

Limites bioldgicos de exposicéo

profissional

Este produto, tal como é fornecido, ndo contém quaisquer materiais perigosos com limites

bioldgicos estabelecidos pelas entidades reguladoras especificas da regido.

Nivel derivado sem efeito (DNEL) - Trabalhadores

Nome quimico

Oral

Cutaneo

Inalacéo

64742-52-5

Destilados (petr6leo), nafténicos
pesados tratados com hidrogénio

0.97 mg/kg bw/day [4] [6]

2.73 mg/m3 [4] [6]
5.58 mg/m3 [5] [6]

64742-62-7

Oleos residuais (petrdleo),
desparafinados com solvente

0.97 mg/kg bw/day [4] [6]

2.73 mg/m?3 [4] [6]
5.58 mg/ms3 [5] [6]

64742-65-0

Destilados (petréleo), parafinicos
pesados desparafinados com solvente

0.97 mg/kg bw/day [4] [6]

2.73 mg/m3 [4] [6]
5.58 mg/m3 [5] [6]

8042-47-5

White Mineral Oil; <20.5 ¢St

217.05 mg/kg bw/day [4] [6]

164.56 mg/m3 [4] [6]

Notas
[4]
[5]

Efeitos sistémicos na saude.

Efeitos para a saude a nivel local.
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(6]

A longo prazo.

Nivel derivado sem efeito (DNEL) - Piblico em geral

Nome quimico

Oral

Cutaneo

Inalacé@o

64742-52-5

Destilados (petr6leo), nafténicos
pesados tratados com hidrogénio

0.74 mg/kg bw/day [4] [6]

1.19 mg/m? [5] [6]

64742-62-7

Oleos residuais (petrdleo),
desparafinados com solvente

0.74 mg/kg bw/day [4] [6]

1.19 mg/m? [5] [6]

64742-65-0

Destilados (petroleo), parafinicos
pesados desparafinados com solvente

0.74 mg/kg bw/day [4] [6]

1.19 mg/mé [5] [6]

8042-47-5

White Mineral Oil; <20.5 cSt

25 mg/kg bw/day [4] [6]

34.78 mg/ms3 [4] [6]

Notas
[4]
[5]
[6]

Efeitos sistémicos na saude.

Efeitos para a saude a nivel local.

A longo prazo.

Concentracao Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Sedimento de agua|Sedimento marinho| Tratamento de Solo Cadeia alimentar

doce esgoto

Destilados (petrdleo), - - - -
nafténicos pesados
tratados com hidrogénio
64742-52-5
Oleos residuais (petréleo), - - - -
desparafinados com
solvente

64742-62-7
Destilados (petroleo), - - - N
parafinicos pesados
desparafinados com
solvente
64742-65-0

Nome quimico

9.33 mg/kg food

9.33 mg/kg food

9.33 mg/kg food

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos Aplicar medidas de carater técnico para cumprir os limites de exposigéo profissional.

Equipamento de protecao individual

Protecéo ocular/facial Utilizar 6culos de seguranca com protegéo lateral (ou 6culos de protecéo).

Protecdo das méaos Usar luvas adequadas.

Protecédo da pele e do corpo Usar vestuario de protegcdo adequado.
Deve ser selecionada e utilizada uma protecao respiratéria adequada de acordo com a

Protecéo respiratoria
natureza do produto quimico, os perigos e a utilizagdo deste produto e os requisitos de
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seguranga da jurisdicdo local. Se os limites de exposi¢ao forem excedidos ou caso se sinta
irritacdo, pode ser necessaria ventilagao e evacuacao.

Perigos térmicos N&o existe informacé&o disponivel.

Controlo da exposi¢cdo ambiental N&o existe informacao disponivel.

ISECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e guimicas de base

Estado fisico Pasta/Gel
Aspeto laranja
Odor Caracteristica.
Propriedade Valores Método
Ponto de fusédo / ponto de Sem dados disponiveis
congelacédo
Ponto de ebulicdo inicial e intervalo Sem dados disponiveis
de ebulicéo
Inflamabilidade Sem dados disponiveis
Limite de inflamabilidade na
atmosfera
Limite superior de inflamabilidade Sem dados disponiveis
ou de explosividade
Limite inferior de inflamabilidade Sem dados disponiveis
ou de explosividade
Ponto de inflamacé&o 248 °C ASTM D92
Temperatura de autoignicao Sem dados disponiveis
Temperatura de decomposicéo
pH Sem dados disponiveis
pH (como solugéo aquosa) Sem dados disponiveis
Viscosidade cinemética 210 cSt @ 40°C ASTM D445

Viscosidade dinAmica
Solubilidade em agua
Solubilidade(s)

Coeficiente de particao
Presséo de vapor
Densidade relativa

Densidade aparente

Densidade do liquido
Densidade de vapor relativa
Caracteristicas das particulas

Dimenséo das particulas

Distribuigdo granulométrica

9.2. Outras informacdes
Teor de COV

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

0.00604

9.2.1 Informagdes relativas as classes de perigo fisico

Nao existe informacéo disponivel

9.2.2 Outras caracteristicas de seguranca

N&o existe informacéo disponivel

ISECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Péagina

9/18



1275 -1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT Data da revisdo 10-abr-2025
Reatividade N&o existe informacé&o disponivel.
10.2. Estabilidade guimica
Estabilidade Estavel em condi¢Bes normais.
Dados de explosividade
Sensibilidade ao impacto Nenhum(a).
mecanico
Sensibilidade a acumulacdo de Nenhum(a).
cargas eletrostaticas
10.3. Possibilidade de reacBes perigosas
Possibilidade de reacdes perigosas Nenhuma em condigdes de processamento normal.
10.4. Condicbes a evitar
Condicgdes a evitar Nenhum(a) conhecido(a) com base na informagao fornecida.
10.5. Materiais incompativeis
Materiais incompativeis Agentes comburentes fortes.
10.6. Produtos de decomposigédo perigosos
Produtos de decomposic¢éo Nenhum(a) conhecido(a) com base na informacéo fornecida.
perigosos
ISECCAO 11: Informac&o toxicoldgica
11.1. Informacg8es sobre classes de perigo, conforme definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Informacdes sobre vias de exposi¢do provaveis
Inalacdo A inalacéo de vapores em concentragdo elevada pode provocar irritagdo do sistema
respiratorio.
Contacto com os olhos Pode provocar irritacéo ligeira.
Contacto com a pele Provoca irritag&o cuténea ligeira.
Ingestéo Pode ser nocivo por ingestéo. Pode provocar desconforto gastrointestinal se consumido em
grandes quantidades.
Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicolégicas
Sintomas O contacto prolongado pode causar vermelhid&o e irritagéo.
Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicado breve e prolongada
Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificago néo séo preenchidos.
Nome guimico DL50 oral DL50 cutanea CL50 Inalacéo
Destilados (petréleo), nafténicos > 5000 mg/kg (Rat) > 5000 mg/kg ( Rabbit) =2062 ppm (Rat)4h
pesados tratados com hidrogénio
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> 24 g/kg (Rat)

Oleos residuais (petrdleo),
desparafinados com solvente

> 5000 mg/kg (Rat)

> 2000 mg/kg ( Rabbit) >2.18mg/L (Rat)4h

antimony dialkyldithiocarbamate

> 16400 mg/kg ( Rat)

> 16000 mg/kg ( Rabbit) -

Destilados (petréleo), parafinicos

pesados desparafinados com solvente

> 15000 mg/kg ( Rat)

> 24 g/kg (Rat)

> 5000 mg/kg ( Rabbit) > 2400 mg/m3 (Rat)4h

=2062 ppm (Rat)4h

White Mineral Oil; <20.5 cSt

> 5000 mg/kg (Rat)

Aluminum distearate

> 5000 mg/kg_(Rat)

Corroséolirritacdo cutanea

Les8es oculares graves/irritagdo
ocular

Sensibilizagdo respiratéria ou
cuténea

Mutagenicidade em células
germinativas

Carcinogenicidade

DMSO Disclaimer

Toxicidade reprodutiva

STOT - exposigédo Unica

STOT - exposicao repetida

Perigo de aspiragéo

Classificagdo com base nos dados disponiveis para os componentes. Provoca irritagao

cutanea ligeira.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Produto que contém 6leo mineral com menos de 3% de matérias extrataveis em DMSO,

definidos pelo método IP 346

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

11.2. Informacdes sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras endécrinas

Propriedades desreguladoras
enddcrinas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
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11.2.2. Outras informacdes

Outros efeitos adversos Né&o existe informacé&o disponivel.

|SEC(;AO 12: Informacédo ecoldgica

12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade Nocivo para 0s organismos aquéaticos com efeitos duradouros.

Toxicidade em ambiente aquatico  Contém 70.25035% de componentes com perigos desconhecidos para o ambiente
desconhecida aquaético.

Nome quimico Algas/plantas aquéticas Peixe Toxicidade para os Crustaceos
microrganismos
Destilados (petrdleo), nafténicos - LC50: >5000mg/L (96h, - EC50: >1000mg/L (48h,
pesados tratados com Oncorhynchus mykiss) Daphnia magna)
hidrogénio
Oleos residuais (petréleo), - LC50: >5000mg/L (96h, - EC50: >1000mg/L (48h,
desparafinados com solvente Oncorhynchus mykiss) Daphnia magna)
Destilados (petréleo), - LC50: >5000mg/L (96h, - EC50: >1000mg/L (48h,
parafinicos pesados Oncorhynchus mykiss) Daphnia magna)
desparafinados com solvente
White Mineral Oil; <20.5 cSt - LC50: >10000mg/L - -
(96h, Lepomis
macrochirus)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Persisténcia e degradabilidade N&o existe informacé&o disponivel.

12.3. Potencial de bioacumulacao

Bioacumulagao

Nome guimico Coeficiente de particdo
White Mineral Qil; <20.5 cSt 6
12.4. Mobilidade no solo
Mobilidade no solo Né&o existe informacé&o disponivel.

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Avaliacdo PBT e mPmB Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Nome quimico Avaliagdo PBT e mPmB
Destilados (petréleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio Nao é um PBT/mPmB
Oleos residuais (petrdleo), desparafinados com solvente Nao é um PBT/mPmB
Destilados (petroleo), parafinicos pesados desparafinados com N&o é um PBT/mPmB
solvente
White Mineral Qil; <20.5 cSt Nao é um PBT/mPmB

12.6. Propriedades desreguladoras endécrinas

Propriedades desreguladoras Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificago n&o séo preenchidos.
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endécrinas

12.7. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos Nao existe informacao disponivel.

Propriedades PMT ou mPmM Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

ISECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos de excedentes/produtos Elimine de acordo com os regulamentos locais. Eliminar os residuos de acordo com a
nédo utilizados legislacdo ambiental.

Embalagem contaminada N&o reutilizar recipientes vazios.
Outras informacgdes De acordo com o Catalogo Europeu dos Residuos, os Cédigos dos Residuos néo séo

especificos ao produto, mas especificos a aplicagdo. O utilizador deve atribuir codigos de
residuos com base na aplicagdo para a qual o produto foi utilizado.

ISEC(;AO 14: Informacdes relativas ao transporte

IATA

14.1. Namero ONU ou nimero de N&o regulamentado
identificacéo

14.2. Designacgdo oficial de Né&o regulamentado
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitosN&o regulamentado
de transporte

14.4. Grupo de embalagem N&o regulamentado

14.5. Perigos para o ambiente Nao

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic8es especiais Nenhum(a)

IMDG

14.1. Namero ONU ou nimero de N&o regulamentado
identificacéo

14.2. Designacdo oficial de N&o regulamentado
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitosN&o regulamentado
de transporte

14.4. Grupo de embalagem N&o regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Nao

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic¢8es especiais Nenhum(a)

14.7 Transporte maritimo a granel N&o existe informac&o disponivel
de acordo com os instrumentos da
OoMI

RID

14.1. Namero ONU ou nimero de N&o regulamentado
identificacéo

14.2. Designacdo oficial de N&o regulamentado
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitosN&o regulamentado
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de transporte

14.4. Grupo de embalagem N&o regulamentado

14.5. Perigos para o ambiente N&o

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic8es especiais Nenhum(a)

ADR

14.1. Namero ONU ou nimero de N&o regulamentado
identificacéo

14.2. Designacdo oficial de N&o regulamentado
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitosNé&o regulamentado
de transporte

14.4. Grupo de embalagem N&o regulamentado

14.5. Perigos para o ambiente Nao

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic8es especiais Nenhum(a)

ADN

14.1. Namero ONU ou nimero de N&o regulamentado
identificacéo

14.2. Designacdo oficial de N&o regulamentado

transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitosNéao existe informacéo disponivel
de transporte

14.4. Grupo de embalagem N&o regulamentado

14.5. Perigo para o ambiente N&o

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic8es especiais Nenhum(a)

|SEC(;AO 15: Informacdo sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacéao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

Regulamentos nacionais

Franca
Doencas profissionais (R-463-3, Franca)
Nome quimico Nimero RG francés
White Mineral Oil; <20.5 ¢St - 8042-47-5 RG 36bis
Alemanha

Classe de perigo para a agua (WGK) ligeiramente perigoso para a dgua (WGK 1)

Portaria de Proibicdo dos Produtos N&o aplicavel
Quimicos (ChemVerbotsV)

TRGS 905 N&o aplicavel

Suica

Portaria sobre o Imposto de Incentivo aos Compostos Organicos Volateis (OVOC) SRN&o aplicavel
814.018

WPO (GSchV) SR 814.201; WPA (GSchG) SR 814.20 Classe A

Unido Europeia
Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa a protecao da segurancga e da salde dos trabalhadores contra os riscos ligados a
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exposicao a agentes quimicos no trabalho.
Autorizacbes e/ou restricfes de utilizagao:
Este produto ndo contém substancias sujeitas a autorizagédo (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este produto
ndo contém substéncias sujeitas a restricdes (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)
Poluentes orgénicos persistentes
N&o aplicavel

Designadas substancias perigosas de acordo com a Diretiva Seveso (2012/18/UE)

Nome quimico Requisitos de nivel inferior (toneladas) Requisitos de nivel superior
(toneladas)
Destilados (petr6leo), nafténicos pesados tratados - 25000
com hidrogénio - 64742-52-5

Regulamento (CE) n.° 2024/590 relativo a substancias que empobrecem a camada de ozono (ODS)
Nao aplicavel.

UE - Produtos fitofarmacéuticos (1107/2009/CE)

Nome guimico UE - Produtos fitofarmacéuticos (1107/2009/CE)
White Mineral QOil; <20.5 ¢St - 8042-47-5 Agente fitofarmacéutico

Inventarios internacionais

TSCA Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventéarios
DSL/NDSL Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
EINECS/ELINCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
ENCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
IECS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
KECL Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
PICCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventérios
AlIC Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
NZloC Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
TCSI Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios

TSCA - Lei de controlo de Substancias Toxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Seccéo 8(b)
Inventério

DSL/NDSL - Lista de Substancias Domésticas/Lista de Substancias Ndo-Domésticas do Canada

EINECS/ELINCS - Inventario Europeu das Substancias Quimicas Existentes no Mercado/Lista Europeia das Substancias
Quimicas Notificadas

ENCS - Substancias Quimicas Existentes e Novas do Japao

IECSC - Inventéario Chinés das Substancias Quimicas Existentes

KECL - Substancias Quimicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

PICCS - Inventério Filipino de Produtos e Substancias Quimicas

AlIC - Inventario Australiano de Produtos Quimicos Industriais

NZloC - Inventario de Produtos Quimicos da Nova Zelandia

TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory

15.2. Avaliacdo da seguranca guimica

Relatério de seguranca quimica Né&o existe informacé&o disponivel

ISECCAO 16: Outras informacées
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Legenda das abreviaturas e siglas e acronimos utilizados na ficha de dados de seguranca

Texto integral de quaisquer adverténcias de perigo e/ou prudéncia referidas nas sec¢des 2-15
H302 - Nocivo por ingestao

H304 - Pode ser mortal por ingestao e penetracdo nas vias respiratorias

H315 - Provoca irritac@o cutanea

H317 - Pode provocar uma reagao alérgica cutanea

H319 - Provoca irritagdo ocular grave

H332 - Nocivo por inalagdo

H411 - Téxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros

H413 - Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquaticos

P273 - Evitar a libertacdo para o ambiente

P501 - Eliminar o contetdo e o recipiente de acordo com os regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais, conforme

aplicavel

Legenda

IACGIH Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais

AIDII Associacgdo Italiana de Higienistas Industriais

IADN Acordo relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por vias navegaveis
interiores (Europa)

IADR Acordo relativo ao transporte rodovidrio internacional de mercadorias perigosas (Europa )

AIIC Inventario Australiano de Produtos Quimicos Industriais

ATE Estimativa da toxicidade aguda

IASTM Sociedade Americana de Ensaio de Materiais

bar Valores de referéncia biolégica para compostos guimicos no local de trabalho

BAT \Valores de tolerancia bioldgica para a exposicao profissional

BEL Limites de exposicéo bioldgica

bw Peso corporal

Maximo Valor limite maximo

CLP Regulamento de Classificacdo, Rotulagem e Embalagem; Regulamento (CE) n.° 1272/2008

CMR Produto cancerigeno, mutagénico ou toxico para a reproducéo

DFG Fundacéo de investigacdo alema

DOT Departamento de Transporte (Estados Unidos)

DSL Lista de Substancias Domésticas (Canada)

ECHA Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos

Nimero EC Nimero da Comunidade Europeia

EmS Plano de emergéncia

ENCS Substancias Quimicas Existentes e Novas (Jap&o)

EPA Agéncia Norte-Americana de Protecdo do Ambiente

EWC Cddigos de residuos europeus

GHS Sistema Mundial Harmonizado

ClIC Centro Internacional de Investigagdo do Cancro

IATA Associagdo Internacional de Transporte Aéreo

IBC Cadigo internacional para a construgdo e equipamento de navios que transportam produtos
guimicos perigosos a granel

ICAO Organizacdo da Aviagdo Civil Internacional

IECS Inventario de Substancias Quimicas Existentes na China

IMDG Cdédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

IMO Organizagdo maritima internacional

ISO Organizacao Internacional de Normalizacdo

KECI Inventario de produtos quimicos existentes na Coreia

CL50 Concentracgao letal para 50% de uma populacgao de teste

DL50 Dose letal para 50% de uma populacao de teste (dose letal média)

MAL Medicao das necessidades de ar higiénico técnico

MARPOL Convencdo Internacional para a Prevencdo da Poluicdo por Navios

MDLPS Ministério do Trabalho e da Politica Social

n.s.a. Sem especificagdo em contrario
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NOAEC Concentracdo sem efeitos adversos observaveis

NOAEL Nivel sem efeitos adversos observaveis

NOELR Velocidade de carga sem efeitos observaveis

NZloC Inventario de Produtos Quimicos da Nova Zelandia

OECD Organizacao para a Cooperacdo e 0 Desenvolvimento Econémico

LEP Limites de exposicéo profissional

PBT Substancia persistente, bioacumulavel e toxica

PICCS Inventario Filipino de Produtos e Substancias Quimicas

PMT Persistente, movel e toxico

PPE Equipamento de protec¢ao individual

QSAR Relagdo quantitativa estrutura/atividade

REACH Regulamento (CE) n.° 1907/2006 relativo ao registo, avalia¢do, autorizagdo e restricao de
produtos quimicos (REACH)

RID Acordo relativo ao transporte ferroviario internacional de mercadorias perigosas (Europa)

SADT Temperatura de decomposigdo autoacelerada

SAR Relacdo de estrutura/atividade

FDS Ficha de Dados de Seguranca

SL Limite das superficies

STEL Limite de Exposicédo de Curta Duragdo

STOT RE Toxicidade para érgdos-alvo especificos - Exposicéo repetida

STOT SE Toxicidade para érgédos-alvo especificos - Exposicao Unica

SVHC Substancia que suscita elevada preocupacao

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory (Inventario de Substancias Quimicas de Taiwan)

TDG Transporte de Mercadorias Perigosas (Canada)

TRGS Regulamento Técnico para Substancias Perigosas

TSCA Lei de Controlo de Substancias Toxicas (EUA)

TWA Time-Weighted Average (Média Ponderada em Funcéo do Tempo)

UN Nacbes Unidas

\VOC Compostos organicos volateis

mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel

vPVvM Muito persistente e muito movel

Sen+ Sensibilizante

Sk* Designacédo cutanea

[** Designacdo de Perigo

Procedimento de classificagdo

Classificacdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE] [Método Utilizado

Toxicidade aguda por via oral

Método de célculo

Toxicidade aguda por via cutanea

Método de célculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - gases Método de célculo
Toxicidade aguda por via inalatéria - vapor Método de calculo
Toxicidade aguda por via inalatéria - poeiras/névoas Método de célculo

Corrosédolirritagdo cutanea

Método de célculo

Lesbes oculares graves/irritacdo ocular

Método de célculo

Sensibilizacao respiratoria

Método de célculo

Sensibilizacdo cutdnea

Método de célculo

Mutagenicidade

Método de calculo

Carcinogenicidade

Método de célculo

Toxicidade reprodutiva

Método de célculo

STOT - exposicdo Unica

Método de célculo

STOT - exposicdo repetida

Método de calculo

Toxicidade cronica para o0 ambiente aquatico Método de célculo

Toxicidade aguda em ambiente aquatico Método de calculo

Perigo de aspiracdo

Método de célculo

Ozono

Método de célculo
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Principais referéncias bibliograficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, ou Agéncia para o Registo de Substancias Tdxicas e Doengas)
Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA, Base de dados ChemView

Autoridade Europeia para a Seguranca dos Alimentos (EFSA)

Comité de Avaliagdo de Risco da Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_RAC)

Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_API)

Agéncia Norte-Americana de Protecdo do Ambiente

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL) (Niveis de limiar para exposi¢ao aguda)

Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA, Lei federal relativa a inseticidas, fungicidas e rodenticidas

Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA, Produtos Quimicos Produzidos em Grande Volume

Revista de Investigacdo Alimentar (Food Research Journal)

Base de dados de substancias perigosas

Base de dados internacional de informag¢des quimicas uniformes (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliagéo (NITE)

Esquema Nacional de Avaliacédo e Notificacdo de Produtos Quimicos Industriais da Australia (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, EUA)

Biblioteca Nacional de Medicina, ChemID Plus (NLM CIP)

Base de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NLM PUBMED)

National Toxicology Program (NTP, ou programa toxicologico Nacional) dos EUA

Base de Dados de Informagéo e Classificacéo de Produtos Quimicos da Nova Zelandia (CCID)

Organizagéo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econdmico (OCDE), Publicacdes sobre Ambiente, Salde e Seguranca
Organizacéo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econdmico (OCDE), Programa para os Produtos Quimicos Produzidos em
Grande Volume

Organizagéo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econémico (OCDE) Conjunto de Dados de Informacdes de Rastreio
Organizacédo Mundial de Saude

Preparado por Compliance
Data da revisao 10-abr-2025
Nota de revisdo SeccOes da FDS atualizadas

Ficha de dados de seguranga de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)
Exoneracgdo de responsabilidade
Na medida dos nossos conhecimentos, informagdes e convicgdes, as informacdes fornecidas nesta Ficha de Dados de
Seguranca séo corretas a data da sua publicagéo. As informac6es dadas foram concebidas meramente a titulo de
orientagdo para a sua segurancga durante o manuseamento, a utilizagdo, o processamento, a armazenagem, o transporte,
a eliminacdo e a libertacdo e ndo sdo consideradas como garantia ou especificacdo de qualidade. As informac@es
referem-se apenas ao material especifico designado e podem néo ser validas para o mesmo material se utilizado em
conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Seguranca
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